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Hinnasto 2019  Nakashima Propeller Co. Ltd on kehittänyt maail- 

 man ensimmäisen hiilikuitukomposiitti (CFRP) potkurin 
 joka on tarkoitettu kaupallisille aluksille 
 Erityisominaisuudet: erittäin tehokas, kevyt ja hiljainen 

 

 Paino on 1/5 tavanomaisesta NAP-potkurista 

 Suurempi materiaalin väsymislujuus kuin tavanomaisilla 
materiaaleilla, mikä lisää kestävyyttä ja luotettavuutta 

 10 kertaa parempi vaimennuskyky vähentää merkittävästi 
värinää ja potkuriääntä 

 Lavan muoto on joustavampi ja muotoilee paremmin veden 
virtausta, mikä vähentää värinää ja ylikuormitusta kovissa 
olosuhteissa, kuten myrskyissä 
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 Taulukko 1: Potkurinapa ISO4566:1992(E) standardin mukaan. Kartio 1:10 ja kiilaura ISO standardin mukaan.

Aks. Ø Valmis kartio mm Navan ulkomitat mm Kiilaura

mm A B D G C F x E

25 25 19 42 60 37 8 x 3,2

30 30 22 52 80 45 8 x 3,2

35 35 26 57 90 50 10 x 3,7

40 40 30 64 100 55 12 x 3,7

45 45 34 75 110 65 14 x 4,2

50 50 38 84 120 75 14 x 4,2

55 55 42 94 130 80 16 x 5,2

60 60 46 105 140 90 18 x 5,3

M           Nakashima Mitsuva Propeller ja Mikado potkurit 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

     Vakiomalli  K      Vakiomalli  B      Vakiomalli  H   "High Skew"   E3   "High Skew"  Z4   "High Skew"  Z5 

 Halk.  2-lapainen  Halk.  3-lapainen  Halk.  4-lapainen  Halk.  3-lapainen  Halk. 4-lapainen  Halk.  5-lapainen 

  *AR  35%    *AR  52%   *AR  69%   *AR  73%   *AR  85%    *AR  106% 

12" 294 € 12" 360 € - -   - -   - -    -   

13" 306 € 13" 396 € - -   - -   - -   - -   

14" 322 € 14" 420 € 14" 632 € 14" 698 € - -  - -   

15" 344 € 15" 440 € 15" 660 € 15" 752 € 15" 910 € - -   

16" 378 € 16" 482 € 16" 690 € 16" 838 € 16" 964 € 16" 1124 € 

17" 424 € 17" 538 € 17" 798 € 17" 930 € 17" 1042 € 17" 1198 € 

18" 440 € 18" 592 € 18" 860 € 18" 1030 € 18" 1168 € 18" 1318 € 

19" 482 € 19" 654 € 19" 970 € 19" 1172 € 19" 1290 € 19" 1428 € 

20" 539 € 20" 720 € 20" 1080 € 20" 1276 € 20" 1460 € 20" 1642 € 

21" 578 € 21" 840 € 21" 1190 € 21" 1410 € 21" 1720 € 21" 1946 € 

22" 636 € 22" 960 € 22" 1312 € 22" 1640 € 22" 1970 € 22" 2264 € 

  *AR=AREA RATIO 23" 1120 € 23" 1480 € 23" 1812 € 23" 2180 € 23" 2506 € 

      24" 1260 € 24" 1660 € 24" 2020 € 24" 2360 € 24" 2720 € 

      25" 1390 € 25" 1840 € 25" 2274 € 25" 2600 € 25" 3094 € 

      26" 1654 € 26" 2240 € 26" 2792 € 26" 3172 € 26" 3770 € 

      27" 1958 € 27" 2436 € 27" 3018 € 27" 3470 € 27" 4052 € 

      28" 2106 € 28" 2712 € 28" 3270 € 28" 3780 € 28" 4340 € 

  AR = peitto: 29" 2408 € 29" 2994 € 29" 3672 € 29" 4040 € 29" 4680 € 

  lapojen pintaala / pyö- 30" 2590 € 30" 3240 € 30" 3980 € 30" 4520 € 30" 5330 € 

  rimistilan pintaala  Suuremmat potkurit, jäävahvistetut ja erikoistilauspotkurit tarjousten mukaan. Myös ALBC3 materiaalista 

Nakashima Propeller Co. Ltd valmistaa potkureita kaiken kokoisiin 

aluksiin, mukaan lukien matkustajaalukset, konttialukset, öljytankkerit, kalastusalukset 
ja pienemmät alukset sekä erikoisratkaisut asiakkaiden tarpeiden mukaan. 

     Controllable Pitch Propellers                  Electric Propulsion          Tunnel Thrusters    

Aito Mikado potkuri on merkkituote. Mallistossa 2-5 lapaisia potkureita niin huvi- kuin ammattikäyttöön. 
Hinnat mangaanipronssi (HBSC1) materiaalilsta. Saatavana myös nikkelialumiinipronssista (ALBC3) hinnasto +25% 
Myös tunnelipotkurit ja mittatilaus potkurit 12,0m halkaisijaan asti. Laskentapalvelu potkurin mitoitukseen. 
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Bruntons Varifold taittolapapotkurit        P 

Bruntons Varifold on ainutlaatuinen, moderni ja virtaviivainen 
taittolapapotkuri suunniteltu täyttämään sekä huvi- että kilpapur-
jehtijoiden kovat vaatimukset, myös suurille purjeveneille. 
 

 Varifold mallistosta löytyy 2 - 4 lapaisia potkureita 

 Halkaisijat 12—45” aina 1000 hv moottoritehoon asti 

 Sovitus akselikartiolle tai Saildrive vetolaitteelle 

 Materiaalina nikkelialumiinipronssi (Nibral) 

 Erittäin hyvä pito sekä eteen että taakse 

 Hiljainen ja värinätön käynti  

 Pieni vastus purjehtiessa 
 

Potkurin 
halkaisija 

Potkurin 
nousut 

Hinta     
akseliveto 

Hinta     S-
Drive 

12 6-9 1 135 € 1 367 € 

13 8-11 1 161 € 1 436 € 

14 9-12 1 195 € 1 488 € 

15 9-12 1 229 € 1 530 € 

16 9-13 1 367 € 1 608 € 

17 9-14 1 488 € 1 710 € 

2-lapaiset taittolapapotkuri hinnat 

3-lapaiset taittolapapotkuri hinnat 

Potkurin-
halk. 

Potkurin 
nousut 

Hinta           
akseliveto 

Hinta       
S-Drive 

16” 10-13 2 313 € 2 348 € 

17” 11-14 2 399 € 2 451 € 

18” 12-15 2 571 € 2 846 € 

19” 13-16 2 657 € 3036 € 

20” 13-17 2 795 € 3 156 € 

21” 14-18 2 984 €   

22” 15-19 3 638 €   

23” 16-20 3 947 €   

24” 17-21 4 274 €   

25” 17-21 4 618 €   

2-lapainenVarifold potkuri 
asennettuna Yanmar SD-
vetolaitteeseen 

VF108 3 lapaiset taittolapapotkurit 
VF108 SD Sail-drive vetolaitteille  
Ø 16” - 25” (406mm - 635mm) 
Moottorin teho 350 hv asti 

Bruntons Varifold 4-lapaiset potkurit, 
kokoluokat 18-45” 

 VF120,   18-25” ( 457—635mm ) 

 120SD,   Sail-Drive vetolaitteille 

 VF160 ,  26” to 32” (660—813mm)  

 VF230,   36” to 45” (914—1143mm) 
 
Varifold sinkkianodit 
VF2SA 2-lap. Varifold saildrive anodi 39,50€ 

VF3AN 3 / 4-lap. Varifold anodit        44,00€ 

VF4AN 4-lap. Varifold anodit yli 26"  79,00€ 

Baltic 112 ja Varifold 4-lap. potkuri 



 

 
Sivu 5 

Autoprop kääntölapapotkuri, jonka lavat 
kääntyvät automaattisesti optimaaliseen 
asentoon nopeuden ja kierroksien mukaan. 
Autoprop mahdollistaa näin maksimaalisen 
hyötysuhteen moottorilla ajettaessa ja aihe-
uttaa minimaalisen jarrutuksen purjehtiessa. 
Myös peruuttaessa saadaan sama potkurin 
työntöteho kuin eteenpäin ajettaessa. Mi-
kään muu potkuri ei tarjoa niin montaa etua 
samalla kertaa kuin Autoprop.  
 

 Parempi nopeus 
 Parempi hyötysuhde 
 Säästää polttoainetta 
 Nopeampi pysäytys 
 Parempi teho peruuttaessa 
 Pieni vastus purjehtiessa 

Tescon Marine Oy Ab  Tilaa soittamalla  019-2412 924 tai verkkokaupasta    www.tescon.fi 

Q            Bruntons Autoprop kääntölapapotkurit 

Autoprop mallistosta löytyy 2 - 3 lapaisia potkureita kaikenkokoisiin 
purjeveneisiin moottoriteholtaan 7 - 350 hv asti, halkaisijat 13” - 35”. 
Sovitus akselikartiolle tai Saildrive vetolaitteelle. Mallit ja tiedot alla. 

H20

 

H5 APS-H20 APS (for saildrives) 

Ø330 - 430mm (13" - 17") 
Akseli koot 
22 - 30mm (7/8" - 1.25") 
Moottorin teho 50 hv asti. 

Ø380 - 510mm (15" - 20") 
Akseli koot 
22 - 35mm (7/8" - 1.5") 
Moottorin teho 100 hv asti. 

Ø470 - 900mm (19" - 35") 
Akseli koot 
35 - 75mm (1,5" - 3") 
Moottorin teho 350hv asti. 

Ø330 - 430mm (13" - 17") 
 
Saildrive vetolaitteille 
 

Ø330 - 510mm (13" - 20") 
 
Saildrive vetolaitteille 

Hinnasto, Euro (sis. 24% Alv) 
Saatavan myös erikois pitkät navat, hinnat: H20BB - APSH20RB  +186,00€ / H5 - APS-H5  +200,0€ / H6 - H9  +392,00€ 

Halkaisija / Napa H20BB APSH20BB H20 RB APSH20RB H5 APS-H5 H6 H9 H62 

 Ø mm Tuuma 2-lap 2-lap 2-lap 2-lap 3-lap. 3-lap. 3-lap. 3-lap. 3-lap. 

360 14 2 096 € 2 180 €     2 858 € 2 998 €       

361-385 15 2 180 € 2 256 € 2 128 € 2 236 € 2 998 € 3 054 €       

386-410 15,5 2 216 € 2 282 € 2 274 € 2 438 € 3 206 € 3 396 €       

411-420 16     2 448 € 2 566 € 3 406 € 3 534 €       

421-435 17     2 508 € 2 620 € 3 516 € 3 670 €       

436-460 18     2 530 € 2 658 € 3 580 € 3 750 €       

461-485 19         3 790 € 3 970 € 4 190 €     

486-510 20         3 930 € 4 090 € 4 448 €     

511-535 21             4 556 €     

536-560 22             4 712 €     

561-585 23             5 014 € 6 380 €   

586-610 24             5 150 € 6 620 €   

611-635 25               6 930 €   

636-660 26               7 290 €   

661-900 27-35               Pyyd. Pyyd. 

Anodit   41,00 57,00 41,00 57,00 42,00 57,00 47,50 59,00 89,00 

H6  H9  H62 

Kuvassa 2-lapainen Autoprop purjehtiessa 
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Clements ja Teignbridge potkurit        N 

Clements Marine valmistaa erittäin korkealaatuisia 

potkureita. Hyperform ja Hyper Q potkurimallit ovat 
optimoitu parhaaseen nopeuteen ja kiihtyvyteen  sekä 
värinättömään käyntiin myös kovalla kuormituksella.  
 
 Materiaalina nikkelialumiinipronssi (Nibral)  
 Potkurit voidaan toimittaa myös kupattuna 
 Kartiot esim. 1:10, 1:12 tai 1:16 
 Mittatilauspotkureita eri lapapintaalalla (AR) ja 

muotoilulla käyttökohteen mukaan 
 Laskentapalvelu optimaalisen potkurin suun-

nitteluun 
 
 

Clements Marine 
valmistaa myös:  
 
 Potkuriakseleita 
 Potkuriakselin tuet 
 Akselilaippoja 
 Peräsimiä  
 Vannasputkijärjestelmiä 

Teignbridge Propellers valmistaa laadukkaita potku-

reita ja tarvikkeita monelle johtavalle veneveistämölle ympäri 
maailmaa. Esim. Princess, Fairline, Sealine, Sunseeker, See Ray, 
Azimut, Galeon, Grand Banks, Ferretti, Storebro........ 
Näihin voimme toimittaa alkuperäispotkurit, akselit, akselin-
tuet ja peräsimet. 

Teignbridge Marine 
 
 Alkuperäispotkurit 
 Potkuriakselin tuet 
 Akselit 
 Peräsimet  
 Vannasputket 
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O            Flexofold ja Max-Prop potkurit 

Flexofold -taittolapapotkurit ovat laadukkaita ja viimeisteltyjä potkureita jotka takaavat nautin-

nollisen ja huolettoman veneilykauden vuodesta toiseen. Potkurin lapaprofiili takaa erittäin hyvän 
pidon sekä eteen- että taaksepäin ajossa. Purjehdittaessa virtausvastus on pieni. Napa ja lavat on 
valmistettu nikkelialumiinipronssista, joka on normaalia mangaanipronssipotkurimateriaalia kes-
tävämpää. Mallistossa 2- ja 3 -lapaiset suorat akselivetoiset mallit sekä Sail Drive -mallit Yanmar, 
Volvo ja Lombardini S vetolaitteille. 4 -lapaiset mallit suuremille veneille, halkaisijat 20 - 27” 

   Flexofold taittolapapotkurit    Potkuri (sis. Napa + lapasarja) Lapasarja erikseen 

 potkurin Ø 

tuumaa 
   Nousu / tuumaa 

2 -lapainen 

akseliveto 

2 -lapainen 

Sail-Drive 

3 -lapainen 

akseliveto 

3 -lapainen 

Sail-Drive 

2-lapainen 

lapasarja 

3-lapainen 

lapasarja 

13" 8", 9", 10", 11" 1 030,00 € 1 320,00 €     510,00 €   

14" 9", 10", 11", 12" 1 060,00 € 1 360,00 €     560,00 €   

15" 9", 10", 11", 12", 13" 1 100,00 € 1 395,00 € 1 820,00 € 2 100,00 € 595,00 € 930,00 € 

16" 10", 11", 12", 13", 14" 1 160,00 € 1 460,00 € 1 875,00 € 2 165,00 € 655,00 € 1 030,00 € 

17" 11", 12", 13", 14", 15" 1 235,00 € 1 535,00 € 2 040,00 € 2 315,00 € 740,00 € 1 100,00 € 

18" 12", 13", 14", 15", 16" 1 415,00 € 1 705,00 € 2 220,00 € 2 500,00 € 920,00 € 1 400,00 € 

20" 13", 14", 15", 16", 17" 1 910,00 € 2 250,00 € 2 565,00 € 2 840,00 € 1 075,00 € 1 760,00 € 

22" 14", 15", 16", 17", 18"     3 190,00 €     2 415,00 € 

   Varaosat Flexofold -potkureihin 

 Koodi Nimike hinta 

 FLEXZINK3 Sinkki 3 -lap. potkuriin sis. kiin. ruuvin 44,00 € 

 FLEXZINK2 Nappisinkki (pari) SD 2 -lap. napaan 24,00 € 

 FLEXCOVER3 Aluslevy 3 -lapaisen potkurin sinkille 50,00 € 

 FLEXABS3 Lapojen vaimenninlevyt (3 kpl) 43,50 € 

 FLEXLOCK Ruuvilukite 3 ml 7,00 € 

 FLEXPIN14 Lavan lukitustappi 14 mm (2-lap) 20,50 € 

 FLEXPIN16 Lavan lukitustappi 16 mm (3-lap) 22,50 € 

 FLEXSCR Lukitustappien ruuvi (hinta/ kpl) 8,50 € 

Max-Prop kääntölapapotkuri on erinomainen valinta suuriin purjeveneisiin ja moottoripursiin. 

Moottorilla ajettaessa potkurin lavat kääntyvät asetettuun nousuun molempiin suuntiin. 
Pujehdittaessa lavat kääntyvät virtauksen voimasta akselin suuntaisesti ja potkuri ei jarruta. 
Useita eri malleja akselivedolle ja Sail-Drive vetolaitteille, halkaisijat 14 - 31”. Hinnat pyydettäessä. 
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Bowman lämmönvaihtimet         B 

Bowman Marine sarjan lämmönvaihtimet on tehty kestämään vaativat olosuhteet niin meri- kuin make-

assa vedessä. Lämmönvaihdinkennosto on valmistettu kupari- nikkeliseoksesta (CuNi 90/10) ja on näin 
huomattavasti pitkäikäisempiä ja kestävämpiä kuin tavalliset kupariset kennostot. 

Moottori Malli   Yhdistetty  Lämmönvaihdin Kölijäähdytys Öljynjäähdytin 

BRITISH 1,5 + 1,8 l     BL180-3318 BL180-3318KC DC060-YAA 

LEYLAND 2,2 + 2,5 l   BL250-3325 BL250-3325KC DC090-YAA 

  3,8 l  4-98   BL380-2664 BL380-3415 EC080-2028-1 

  5,7 l  6-98   BL570-3266 BL570-3416 EC100-3198-2 

  Land Rover     LR250-3736 LR250-3736KC DC060-YAA 

CUMMINS 4B,BT,BTA     CD120-4109-3     

  6B,BT   CB140-4109-4    

  6BTA   CB140-4109-4    

  6C   CC120-4173    

  6CT,A           

FORD 2613-5E   FM280-3480 EH280-3214  DC120-YAA 

System 1 2654-6,8E  FM280-3480 EH280-3214  DC120-YAA 

System 1 2711-2E D4R FM420-2825 FH220-3386  EC080-2028-1 

System 1 2713-5E D6R FM620-2824 FH220-3386  EC100-2028-2 

System 2 2711-2E D4R FM420-3374 FH440-3404  EC080-2028-1 

System 2 2713-5E D6R FM620-3376 FH440-3404  EC100-2028-2 

System 2 2722E D4R FM422-3688 FH440-3404  EC080-2028-1 

System 2 2725E D6R FM622-3689 FH440-3404  EC100-3198-2 

  2726T   FH450-3694  EC120-3198-3 

  2728T   FH480-2958  EC140-3198-4 

System 2 BSD-442 D4R FM414-4104 FH100-3182-2  EC100-3198-2 

System 2 BSD-444 D4R FM414-4104 FH100-3182-2  EC100-3198-2 

System 2 BSD666 D6R FM616-4105 FH200-3182-3  EC100-3198-2 

System 2 BSD678  FM710-3953 FH300-3282-2  EC100-0890-2 

  2271/5E D4R  FM160-3120 FM160-3120KC   

  XLD416,8 D4R  FM180-3872 FM180-3872KC   

  FSD425 D4R  FM240-3013 FM240-3013KC DC090-YAA 

  FSD425T D4R  FM242-4204  DC120-YAA 

  2401E D4R  FM240-3013 FM240-3013KC DC090-YAA 

  2711-2E D4R  FM450-3658 FM450-3658KC EC080-2028-1 

  2713-5E D6R  FM660-3360 FM660-3360KC EC100-2028-2 

  2722E D4R  FM452-3884 FM452-3884KC EC080-2028-1 

  2723-5E D6R  FM662-3886 FM662-3886KC EC100-3198-2 

  BSD-329H   FM300-3799 FM300-3799KC EC080-2028-1 

  BSD-332,3H   FM300-3799 FM300-3799KC EC080-2028-1 

  BSD-442,4 D4R  FM400-3800 FM400-3800KC EC100-3198-2 

  BSD-666 D6R  FM600-3801 FM600-3801KC EC100-3198-2 

  BSD-678   FM700-3822 FM700-3822KC EC100-0890-2 

  OHC B4R   FM200-3392 FM200-3392KC DC090-YAA 

MERCEDES OM636 D4R   MB180-3050 MB180-3050KC   

  OM621,15,6 D4R  MB220-3155* MB220-3155KC DC060-YAA 

  OM617 D5R  MB300-3175 MB300-3175KC DC090-YAA 

  OM314,24 D4R  MB380-3180 MB380-3180KC   

  OM312, D6R  MB570-3280 MB570-3280KC DC120-XBB 

  OM352 D6R  MB570-3280 MB570-3280KC   

  OM355,60   GH300-3482-3    

System 2 OM401,21 D6V MB480-3080 GH200-3482-2    

System 2 OM402,22 D8V MB640-3102 GH300-3482-3    

System 2 OM403,23 D10V MB800-3110 GH400-3482-4    

System 2 OM404,24 D12V MB960-3160 GH400-3482-4    

System 2 OM407,A D6R MB960-3160 GH200-3482-2    

PERKINS 4-99/107 D4R   PE180-3483 PE180-3483KC DC060-YAA 

  4-108 D4R  PE180-3483 PE180-3483KC DC060-YAA 

  4-135, 154 D4R  PE250-3514 PE250-3514KC DC060-YAA 

  4-165, 182 D4R  PE250-3514 PE250-3514KC DC060-YAA 

  4-236 D4R  PE390-3674 PE390-3674KC EC080-2028-1 

  6-354 D6R  PE580-3676 PE580-3676KC EC100-2028-2 

System 2 V 6-354 D6R  FH410-2986  EC100-2028-2 

System 2 H 6-354 D6R   FH410-3006  EC100-2028-2 

Perkins 6-354 moottori ja PE580-3676 

ZF merikytkin ja  DC60 öljynjäähdytin Taulukossa listattuna vain osa lämmönvaihdin malleista. 
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B                                                Bowman lämmönvaihtimet 

                  

     
         

   Bowman öljy / vesi lämmönvaihtimet (tyyppi / liitännät)         Moottoriöljyn jäähd.   Merivaihteen jäähdytys 

Malli tyyppi vesi öljy tyyppi vesi öljy tyyppi vesi öljy tyyppi vesi öljy Teho (hv) Teho (hv) Hinta 

DC50  XAA 22 R 3/8 YAA 22 R ½ YBB 28 R ½ YCC 32 R ½ 40 100 205,00 

DC60  XAA 22 R 3/8 YAA 22 R ½ YBB 28 R ½ YCC 32 R ½ 54 160 229,00 

DC90  XAA 22 R 3/8 YAA 22 R ½ YBB 28 R ½ YCC 32 R ½ 80 200 259,00 

DC120  XAA 22 R 3/8 YAA 22 R ½ YBB 28 R ½ YCC 32 R ½ 107 240 298,00 

EC80  2028-1 32 R ½ 1069-1 45 R ½             84 200 396,00 

EC100  2028-2 32 R ½ 3198-2 32 R ¾ 1069-2 45 R ½ 890-2 45 R ¾ 120 300 498,00 

EC120  2028-3 32 R ½ 3198-3 32 R ¾ 890-3 45 R ¾       160 360 598,00 

EC140  3198-4 32 R ¾ 890-4 45 R ¾             200 440 696,00 

EC160  890-5 45 R ¾                   245 500 852,00 

FC100  3116-2 58 R 1                   180 420 1 082,00 

FC120  3116-3 58 R 1                   245 580 1 248,00 

FC140  3116-4 58 R 1                   306   1 480,00 

FC160  3116-5 58 R 1                   365   1 680,00 

FG100  3117-2 58 R 1 ¼                   306   1 620,00 

FG120  3117-3 58 R 1 ¼                   367   1 762,00 

FG140  3117-4 58 R 1 ¼                   490   2 198,00 

GL-sarja  3188-2_3 R 2 R 1 ½                   490-612   pyyd. 

GK-sarja  3189-3_5 104 R 2                   952-1632   pyyd. 

   Bowman vesi / vesi lämmönvaihtimet makeavesi merivesi   Teho (hv)   Hinta 

GL140  3167-2 putkimalli     R 1½ R2   245   2 120,00 

GL180  3167-3 putkimalli     R1 ½ R2      340   2 340,00 

GK250  3168-4 putkimalli     R2 104 mm      612   4 280,00 

GK320  3189-5 putkimalli     R2 104 mm       750   4 940,00 

EH100  3401-2 paisuntasäiliöllä     30 mm R ¾      55   836,00 

EH200  3401-3 paisuntasäiliöllä     30 mm R ¾      68   948,00 

FH100  3182-2 paisuntasäiliöllä     38 mm R 1      82   1 180,00 

FH200  3182-3 paisuntasäiliöllä     38 mm R 1      120   1 384,00 

FH300  3282-2 paisuntasäiliöllä     50 mm R 1 ¼      165   1 740,00 

FH400  3282-3 paisuntasäiliöllä     50 mm R 1 ¼       205   2 160,00 

GH200  3482-2 paisuntasäiliöllä     64 mm R 1 ½      245   2 560,00 

GH300  3482-3 paisuntasäiliöllä     64 mm R 1 ½      340   3 190,00 

KH200  3071-3 paisuntasäiliöllä     100 mm R 2      490   5 240,00 

KH300  3071-4 paisuntasäiliöllä   100 mm R 2      612   6 240,00 

KH400  3071-5 paisuntasäiliöllä   100 mm R 2       748   pyyd. 

JH200  3335-3 paisuntasäiliöllä     125 mm R 2 ½      748   pyyd. 

JH300  3335-4 paisuntasäiliöllä     125 mm R 2 ½      952   pyyd. 

JH400  3335-5 paisuntasäiliöllä     125 mm R 2 ½       1156   pyyd. 

PH200  3073-4 paisuntasäiliöllä     150 mm R3      1292   pyyd. 

PH300  3073-5 paisuntasäiliöllä     150 mm R3      1632   pyyd. 

PH400  3073-6 paisuntasäiliöllä     150 mm R3       1904   pyyd. 

    Yhdistetyt lämmönvaihdin- pakosarjat   Hinta (sis 24% Alv)      Yhdistetyt lämmönvaihdin-pakosarjat         Lämmönvaihdin paisuntasäiliöllä 

BL180  Leyland/ B.M.C.  1,5-1,8  1 590,00  
 

      

CB140  Cummins 6B/BT  1 580,00        

PE250  Perkins 4.135/154/165/182  1 880,00        

PE580  Perkins 6.354  2 890,00        

FM240  Ford FSD  1 790,00        

FM450  Ford 4-cyl 2701-12E D-serie  2 590,00        

MB300  Mercedes OM617  2 690,00        

MB640  Mercedes OM402-422   3 790,00             

Bowman EC-PK - sarjan öljynlauhduttajat Bowman DC - sarjan öljynlauhduttajat 
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Bowman ahtoilman jäähdyttimet ”Charge Air Cooler”     B 

Bowman ahtoilman jäähdyttimet sopivat jäähdyttämään niin teollisuus- kuin merimoottoreita, aggregaatteja, 

palopumpun moottoreita ym. testilaitteita. Kennosto kestävämmästä (CuNi 90/10) materiaalista. 

EC - GK -sarjan mittakuva yllä. 

 Malli Liitäntä [N] Liitäntä [D] Pituus [A] Halk [E] paino moottoriteho Hinta 

  jäähd.vesi latausilma [mm] [mm] [kg] [hv] Alv 24% 

 EC140-4218-4 3/4" 52mm 444 94 4,7 68 698,00 

 FC100-4074-2 1" 52mm 358 126 6 147 1 084,00 

 FG100-4075-2 1 1/4" 76mm 472 132 11 258 1 690,00 

 GL140-4076-2 1 1/2" 76mm 502 170 20 408 2 046,00 

 GK190-4877-3 2" 76mm 670 210 30 482 3 895,00 

 JK190-4078-3 2 1/2” 102mm 704 240 58 680 6 980,00 

 PK190-4079-3 3” 110mm 754 285 81 1087 pyyd. 

 Moottoritehot 40 - 800kW 

 Parantaa polttoainetaloudellisuutta  

 Parantaa moottorin suorituskykyä 

jäähdyttämällä turboahdettua ilmaa 

 Lämmönvaihdin kennosto on val-

mistettu (CuNi 90/10) materiaalista 

ja on näin huomattavasti pitkäikäi-

sempi ja kestävämpi kuin tavalliset 

kupariset kennostot 
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B                  Bowman lämmönvaihtimet 

Bowman öljynjäähdyttimet jäähdyttävät merimoottorit, vaihte-

istot, polttoaineet, teollisuusmoottorit, aggregaatit, hydrauliikka 
koneikot, tuotantolaitoksien koneet ja prosessit ym.  
 
 Kennosto kestävästä (CuNi 90/10) materiaalista vakiona. 
 Saatavana myös (CuNi 70/30) materiaalista jatkuvaan ja 

raskaaseen käyttöön.  
 Useita eri malleja käyttökohteen mukaan. 
 Useita eri vaihtoehtoja öljy / vesi liitännöille. 
 UUTUUS! Bowman RK 400 & 600 sarjan öljynjäähdytin  mallit 

nyt saatavilla (kuvat oikealla). 

Bowman lämmönvaihdinmallistossa paisuntasäiliöllä 

löytyy useita eri kokoa 9 - 1900 hv moottoritehoille 
 Kennosto kestävästä (CuNi 90/10) materiaalista. 
 Saatavana myös (CuNi 70/30) materiaalista erikois- tai 

raskaaseen käyttöön.  
 Useita eri malleja käyttökohteen mukaan. 
 Myös valurautapäädyt makea- / prosessivesi käyttöön. 

Bowman valmistaa myös lämmönvaihtimia ruostumat-

tomasta teräksestä vaativiin olosuhteisiin. 
 Sopii sovelluksiin joissa jäähdytyksen tai lämmityksen nes-

teet ovat aggressiivisia tai ympäristö on vaativa 
 Kiinteä putkisto mahdollistaa huollot ja puhdistukset il-

man ensiöpiirin tyhjennystä, päätysuojuksia poistamalla.    

Bowman pakokaasun lämmönvaihtimet ovat suunnitel-

tu ottamaan talteen lämpöenergiaa pakokaasuista 
maakaasu-, diesel- ja bio-moottoreissa, siirtämällä lämpö 
veteen. Talteenotettua lämpöä voidaan käyttää lämmi-
tykseen, lämpimän veden tuottoon tai teolliseen pro-
sessiin joka vaatii kuumaa vettä. Esim. voimalaitoksissa 
saadaan suurempi lämpöenergiamäärä talteen. 

Koodi Malli  Koko Hinta 

2680NP A  a=50 mm   b=22 mm 36,00 € 

3187NP A  a=50 mm   b=28 mm 36,00 € 

2679NP A  a=70 mm   b=22 mm 52,00 € 

3186NP A  a=70 mm   b=28 mm 52,00 € 

3192NP A  a=90 mm   b=28 mm 76,00 € 

3251NP B  a=70 mm   b=22 mm 53,00 € 

3667NP B  a=70 mm   b=28 mm 53,00 € 

3419NP B  a=70 mm   b=sokea 53,00 € 

3421NP B  a=90 mm   b=sokea 76,00 € 

3365NP C  a=50 mm   b=22 mm 37,00 € 

3366NP C  a=50 mm   b=28 mm 37,00 € 

3367NP C  a=50 mm   b=32 mm 37,00 € 

Bowman lämmönvaihtimiin löytyy varaosia, myös 

vanhempiin malleihin. Taulukossa alla kumipäädyt. 

Malli A 
kulmattu 

Malli B 

Malli C 
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R&D Marine joustavat akselikytkimet       R 

      Sopivan akselikytkimen valinta vaatii tietoa moottorin tehosta ja akselin pyörimisnopeudesta sekä merivaihteen  

     ulostulolaipan mitoista. Laippojen mitoissa alla olevassa taulukossa voi esiintyä virheitä (tarkistus on aiheellinen). 

R&D  Sopii merivaihteelle Merivaihteen ulostulolaipan mitat R&D mitat ja arvot Hinta 

Tuote- Varmuuden vuoksi on aina syytä Ulkohalkaisija  Reijitys  Reikäkehä Ø Ohjaus Ø Kytkimen pit. Hv/100 Sis Alv 

numero tarkistaa ulostulolaipan mitat. mm tuum. kpl Ø mm mm tuum. mm tuum. mm tuum. RPM EURO 

910-001 BW, Hurth, PRM 101,6 4,00 4 10,0 82,6 3,25 63,5 2,50 32,5 1,28 5 159,00 

910-002 Yanmar 101,6 4,00 4 10,0 78,0 3,07 50,0 1,97 32,5 1,28 3 158,00 

910-003 BW, PRM 146,1 5,75 6 12,7 120,7 4,75 76,2 3,00 47,5 1,87 20 412,00 

910-004 BW, Hurth, PRM 101,6 4,00 4 10 82,6 3,25 63,5 2,50 34,3 1,35 8 184,00 

910-005 Paragon 101,6 4,00 4 9,7 82,6 3,25 66,7 2,63 34,3 1,35 7 184,00 

910-006 Twin Disc, 506, 507 146,1 5,75 6 16,0 120,7 4,75 76,2 3,00 47,5 1,87 20 505,00 

910-007 Volvo MS, RB (vanh.) 101,6 4,00 4 10 80,0 3,15 60,0 2,36 43,7 1,72 3 159,00 

910-009 BW, Hurth, PRM Volvo 127,0 5,00 4 11,2 107,9 4,25 63,5 2,50 45,0 1,77 13 286,00 

910-012 Yanmar 3QM, JH 127,0 5,00 4 10,0 100,0 3,94 65,0 2,56 45,0 1,77 10 286,00 

910-013 Bukh 90,0 3,54 4 8,0 74,5 2,93 47,0 1,85 32,5 1,28 3 159,00 

910-014 BW, Hurth, PRM 101,6 4,00 4 10,0 82,6 3,25 63,5 2,50 32,5 1,28 3 159,00 

910-015 Self Change 350HD 222,3 8,75 6 11,2 190,5 7,50 152,4 6,00 43,2 1,70 43 979,00 

910-016 Self Change 700 HD 260,4 10,25 6 16,0 228,6 9,00 152,4 6,00 57,9 2,28 65 1 450,00 

910-017 Twin Disc 507, 509 184,2 7,25 6 19,0 152,4 6,00 95,3 3,75 60,7 2,39 40 978,00 

910-018 PRM 601 184,2 7,25 6 16,0 152,4 6,00 95,3 3,75 60,7 2,39 40 978,00 

910-019 Volvo MS2, 10, 15, 25 101,6 4,00 4 10,0 80,0 3,15 60,0 2,36 32,5 1,28 3 159,00 

910-020 Volvo MS2, 10, 15, 25 101,6 4,00 4 10,0 80,0 3,15 60,0 2,36 32,5 1,28 5 159,00 

910-021 Enfield & Silette (2 bolt) 101,6 4,00 2 11,2 76,2 3,00 --- --- 41,7 1,64 2,5 146,00 

910-022 Twin Disc 510A 228,6 9,00 8 22,6 190,5 7,50 152,4 6,00 44,5 1,75 65 1 482,00 

910-024 Twin Disc 514 266,7 10,50 8 25,4 222,3 8,75 127,0 5,00 56,6 2,23 85 1 798,00 

910-025 BW, PRM 146,1 5,75 6 12,7 120,7 4,75 76,2 3,00 49,8 1,96 28 556,00 

910-026 Twin Disc 506 146,1 5,75 6 16,0 120,7 4,75 76,2 3,00 49,8 1,96 28 654,00 

910-027 MPM IRM 320A 225,0 8,86 8 17,0 196,0 7,72 140,0 5,51 44,5 1,75 65 1 421,00 

910-028 Bukh 90,0 3,54 4 8,1 74,5 2,93 47,0 1,85 52,3 2,06 5 159,00 

910-029 BW 5" 127,0 5,00 4 11,2 108,0 4,25 63,5 2,50 52,3 2,06 20 511,00 

910-030 Auki 292,1 11,50 8 25,4 247,7 9,75 152,4 6,00 58,4 2,30 120 2 766,00 

910-032 BW, PRM 146,1 5,75 6 12,7 108,0 4,25 76,2 3,00 55,4 2,18 37 972,00 

910-033 Twin Disc 506, MPM, Hurth 146,1 5,75 6 16,0 120,7 4,75 76,2 3,00 55,4 2,18 37 972,00 

910-034 V-vaihteelle. Akselireikä läpi 102,0 4.01 4 10 82,6 3,25 63,5 2,50 45,0 1,77 13 583,00 

910-035 Auki 340,0 13,38 8 25,4 295,1 11,62 152,4 6,00 108,0 4,25 160 7120,00 

910-036 Twin Disc 127,0 5,00 4 10 104,8 4,13 63,5 2,50 45,0 1,77 10 298,00 

910-037 Yanmar 130,0 5,12 4 12,3 108,0 4,25 63,5 2,50 51,1 2,01 13 298,00 

910-038 Daewoo 177,8 7,00 6 14,3 152,0 5,98 100,0 3,94 63,3 2,49 55 1 432,00 

910-039 Twin Disc 507, 509 184,2 7,25 6 19,0 152,4 6,00 95,3 3,75 63,3 2,49 55 1 432,00 

910-040 PRM 601 (401) 184,2 7,25 6 16,0 247,7 9,75 95,3 3,75 63,3 2,49 55 1 432,00 

910-041 Higher Power 910-030 292,1 11,50 8 25,4 240,0 9,45 152,4 6,00 58,4 2,30 140 4 225,00 

910-042 Daewoo 287,0 11,30 6 25,1 240,0 9,45 160,0 6,30 58,4 2,30 120 2 850,00 

910-043 Yanmar 4" 101,6 4,00 4 10,0 78,0 3,07 50,0 1,97 32,5 1,28 5 159,00 

910-044 BW, Hurth, PRM, Volvo 5" 127,0 5,00 4 11,2 108,0 4,25 63,5 2,50 45,0 1,77 8 306,00 

910-045 Higher Power 910-035 340,0 13,39 8 25,4 295,3 11,63 152,4 6,00 108,0 4,25 230 8 480,00 

910-047 Dong-I DMT 260H 292,1 11,50 6 21,0 240,0 9,45 150,0 5,91 58,4 2,30 120 2 850,00 

910-048 Twin Disk MG 511 SC 228,6 9,00 6(8) 22,6 190,5 7,50 152,4 6,00 62,7 2,47 65 2 210,00 

910-049 ZF 325 1A Volvo Flange 205,0 8,07 10 18,0 170,0 6,69 140,0 5,51 124,0 4,88 75 2 210,00 

910-050 Twin Disc 510A/5114A 228,6 9,00 8 22,6 190,5 7,50 152,4 6,00 101,6 4,00 85 2 210,00 

910-051 Twin Disc MG 521 260,4 10,25 8 19,0 241,3 9,50 152,4 6,00 58,4 2,30 120 3 520,00 

910-052 10 hp Lister 120,7 4,75 6 11,2 98,5 3,88 63,5 2,50 69,9 2,75 10 356,00 

910-053 Dong-I DMT 150H 218,0 8,58 6 20,0 180,1 7,09 140,0 5,51 45,0 1,77 48 1 530,00 

910-054 6" Open Center ZF 80IV 146,1 5,75 6 12,7 120,7 4,75 76,2 3,00 47,5 1,87 24 1 126,00 

910-057 B/W, Hurth, Volvo 127,0 5,00 4 11,2 107,9 4,25 63,5 2,50 52,3 2,06 25 648,00 

910-059 Volvo MS2, 10, 15, 25 101,6 4,00 4 10,0 80,0 3,15 60,0 2,36 32,5 1,28 8 198,00 

Joustavat akselikytkimet ovat osa R&D Marine:n meluntorjuntasarjasta. 
R&D joustava akselikytkin asennetaan merivaihteen ulostulolaipan ja akselin väliin vai- 
mentamaan moottorista ja akselista tulevia melua aiheuttavia värähtelyjä. Samalla se  
suojaa merivaihdetta jatkuvilta vääntövärähtelyiskuilta. Vahingon sattuessa R&D jous- 
tava akselikytkin suojelee voimansiirtolinjan kalliimpia osia murtumalla ensimmäisenä, 
kuitenkin vasta vaarallisen kovan iskun sattuessa. Asennus ja linjauksen tarkistus on  
helppoa punaisen pultin ansiosta, kääntämällä laippaa ja mittaamalla pultin ja laipan 
välinen erotus. Tarvittaessa saatavana myös sovitusosia (adapteri) eri merivaihteille. 
 

 Absorboi iskut ja värähtelyt voimansiirrossa ja suojaa merivaihdetta 

 Vaimentaa melua aluksessa 

 Helppo asentaa, kaikki pultit kuuluu toimitukseen 

Valintataulukko ja hinnasto 
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R             R&D Marine puristavat akselilaipat 

R&D puristavat akselilaipat toimitetaan täydellisenä pultteineen ja muttereineen. 

Itse teräslaipassa ei ole kierteitä, ainoastaan läpimenoreikiä kiristyspultteja varten. 
Kiristys tapahtuu itselukittavilla muttereilla joita voidaan tarpeen vaatiessa vaihtaa. 
Näin ollen laippa ei voi mennä pilalle "raudassa" olevien kierteiden hajotessa. 
Yleensä kunnon kiristys pulteilla riittää varmistamaan akselin ja laipan välinen pito. 
Halutessa voi käyttää kiilaa tai lukitusruuvia pienemmissä laipoissa. Suuremmissa lai-
poissa ja suuremmilla tehoilla kiilan käyttö on suositeltavaa. 

  Mitat yllä olevan piirustuksen mukaan: Akselikoot mm 25 - 70mm R&D puristavat akselilaipat.  

  Laipan mitat mm, pultit = kpl. 25 30 35 40 45 50 55 60 70 Hinnat sis. 24% Alv. 

a b e f pultit d C D F H J K L M N Merivaihteet Til.nro € 

101,6 82,5 63,5 81,0 4 10 XM XM XM XM           4" BW, PRM, ZF-Hurth 202-165 164,00 

101,6 78,0 50,0 81,0 4 10 XM XM XM XM           4" YANMAR 202-257 164,00 

101,6 80,0 60,0 83,3 4 10 XF XF XF XF           4" VOLVO 202-258 164,00 

127,0 108,0 63,5 95,3 4 11,2   XM XM XM XM XM       5" BW, PR, ZF-Hurth, Volvo 202-171 246,00 

120,0 100,0 65,0 95,3 4 10,0   XM XM XM XM XM       5" YANMAR 202-300 246,00 

146,1 120,7 76,2 139,7 6 12,7       XM XM XM XM XM   6" PRM 202-178 348,00 

146,1 120,7 76,2 139,7 6 16,0       XF XF XF XF XF   6" TWIN DISC 202-314 348,00 

127,0 98,6 76,2 143,0 6 12,0 XF XF XF XF XF XF       5" IRM 220 / MG502 202-315 348,00 

189,2 152,4 95,3 190,5 6 16,0       XM XM XM XM XM XM 7¼" PRM 601, 1000 (4:1) 202-466 898,00 

189,2 152,4 95,3 190,5 6 16,0       XF XF XF XF XF XF 7¼" PRM 1500 202-471 898,00 

189,2 152,4 95,3 190,5 6 19,0       XF XF XF XF XF XF 7¼" Twin Disk 202-472 898,00 

189,2 152,4 95,3 190,5 8 16,0       XF XF XF XF XF XF 7¼" ZF 311A 202-473 898,00 

X = suositeltu akselikoko (muut mitat pyydettäessä) 
M  (Male) = ohjausreuna ulos (katso kuva vasemmalla) 
F   (Female) = ohjausreuna sisään (katso kuva oikealla) 
4"  laipat toimitetaan normaalisti ilman kiilauraa 
5"  ja suuremmat laipat kiilaura valmiina 

 

 Puristuslaipat löytyy myös tuumamittaisille akseleille (1 - 2.75") 

 Erikoismitoilla olevat laipat voidaan valmistaa pyydettäessä. 

 Helppo asentaa, kiristyspultit kuuluu toimitukseen 

 Yleisimmät koot suoraan varastosta 
 
Suositellut kiristysmomentit:  
 
M10=61Nm,   7/16UNF=81Nm,   1/2UNF=100Nm,   5/8UNF=210Nm 

Huom! Taulukon mitat ovat muutettu tuumista millimetreiksi, näin ollen tarkkuus ei ole taattu. Varmista myös ohjausreunan mitta ja muoto. 
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R&D Marine Adapterit ja jatkokappaleet ”Bobbins” ja Rope Cutter  R 

R&D sovitusosaa "adapteri" käytetään kun merivaihteen ulostulolaipan ja 

joustavan akselikytkimen mitat eivät ole yhteensopivia. Samalla jous- 
tava akselikytkin siirtyy taaksepäin riittävän pyörimistilan löytämiseksi. 

R&D joustavan akselikytkimen mitat.  
Koneistettu sopimaan 

R&D joustavan akselikytkimen mittoihin.  

 

Huom: Yhdistelmän pituus lasketaan:  

1) Pituus (joustava) + 2) Pituus (adapteri) 

Merivaihde R&D joustava akselikytkin Sovitusosa " Adapteri" 

johon liitetään R&D          R&D        *) Tehonsiirto max. 1) Pituus 2) Pituus R&D  Hinta 

joustava akselikytkin Joustava kW HV mm mm Tilaus nro € (Sis Alv) 

  4" to 5" 910-029 14,9 20 52,4 22,3 202-351 133,00 

  5" to 6" 910-032 27,6 37 55,4 74,7 202-411 338,00 

  Twin Disc MG 502 910-032 27,6 37 55,4 54 202-148 338,00 

  Twin Disc MG 5111 910-022 44 65 44,5 115,9 EXP 193 pyyd. 

  ZF-2500A 910-030 89,52 120 58,4 156 202-412 pyyd. 

  IRM 220A 910-032 27,60 37 55,4 54 202-384 338,00 

  IRM 280A 910-039 41 55 63,5 50,8 202-387 688,00 

  1RM 311A 910-024 63,10 85 56,7 266,70 EXP 259 pyyd. 

  1RM 311A 910-040 41,00 55 63,5 117,6 EXP 243 pyyd. 

  IRM 325A ZF 12 Bolt 910-024 63,10 85 56,7 178 202-392 958,00 

  IRM 325IV 910-039 41 55 63,5 111 202-467 pyyd. 

Merivaihteen ulostulolaipan mitat. 
Koneistettu sopimaan 

Merivaihteen ulostulolaipan mittoihin 

*) Tehonsiirto maks. koskee yksinomaan 

R&D joustavaa akselikytkintä (hv/100rpm).  

R&D siirtokappaletta "Bobbins" käytetään R&D joustavan 

akselikytkimen siirtämiseksi taaksepäin riittävän pyörimistilan 
löytämiseksi. Kun akselikytkimen kiinnityslaippa siirtyy väl-
jempään tilaan sen asennus on helpompi suorittaa. Samalla 
akselin pituus lyhenee siirtokappaleen pituuden verran. Nyky-

aikaisten merivaihteiden ulostulolaippa sijaitsee usein niin ah-
taassa tilassa, ettei halkaisijaltaan hieman suurempi joustava 
akselikytkin mahdukaan siellä pyörimään. Siirtäminen taaksepä-
in antaa useimmiten reilusti pyörimistilaa ja samalla päästään 
jälkikäteen paremmin suorittamaan huoltotoimenpiteitä, kuten 
akselilinjan suoruuden tarkistaminen jne. 

R&D     Siirtokappaleen mitat (mm). Katso mittapiirros ylempänä. 

Tilaus- MERIVAIHDESOVITUS Laipan  Reikä- Reikiä Pultti- Ohjauksen Pituus- Kaulan Hinta 

numero   ulkohalk. [a] kehä  [b]  [c] reikä Ø. [d] halkaisija [e] mitta [f] halkaisija € / kpl 

202-169   4" BW, PRM. Hurth 101,6 82,6 4 kpl 10,0 63,50 87,4 57,2 119,00 

202-251   5" BW, PRM. Hurth, Volvo 127,0 108,0 4 kpl 11,2 63,50 124,5 85,9 266,00 

202-525   5" lyhyt, BW, PRM. Hurth, Vo 127,0 108,0 4 kpl 11,2 63,50 tark. 85,9 266,00 

202-250   6" PRM 146,1 120,7 6 kpl 12,7 76,20 148,8 92,7 358,00 

Exp 225   7 1/4 Twin Disc 184,2 152,4 6 kpl 19,0 95,25 152,4 108,0 pyyd. 

Taulukossa listattuna vain osa Adaptereista, muut mallit pyydettäessä 

Rope Cutter köysileikkuri on turvallisuusvaruste joka tulisi olla jokaisessa 

purjeveneessä ja isommissa moottoriveneissä. Se pelastaa hätätilanteelta 
jos köysi pääsee sotkeutumaan potkuriin. Rope Cutter on valmistettu ruos-
tumattomasta 316 teräksestä. Helppo ja nopea asentaa  

  OsaNro.   Akselin mitat   Laakerin Ø  Terän Ø 
Asennus-

mitta [A] 

Minimi 

välimitta [B] 
Pituus [C] Hinta 

364,00 € 

386,00 € 

408,00 € 

437,00 € 
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R           R&D Marine joustavat moottorituet 

R&D joustavat moottorituet kaikenkokoisille (60 - 3200 kg painoisille) diesel- ja bensiini moottoreille. 

           Ohuempi pultti 12 mm   Korkeus 40 mm. Pulttiväli 4"   Vahvempi pultti. Muuten sama. 

Til. nro Painolle Pultti Ø Hinta 

  

Til. nro Painolle Pultti Ø Hinta 

800-038 14-41 kg 12 mm 64,00 € 800-040 14-42 kg 5/8"UNF 70,00 € 

800-039 32-77 kg 12 mm 64,00 € 800-041 32-78 kg 5/8"UNF 70,00 € 

            Kevyemmille moottoreille             Kevyemmille moottoreille 

          Ohuempi pultti 5/8 UNF  Korkeus 63.5 mm. Pulttiväli 4"    Vahvempi pultti. Muuten sama. 

Til. nro Painolle Pultti Ø Hinta 

  

Til. nro Painolle Pultti Ø Hinta 

800-010 36-105 kg 5/8 UNF 96,00 € 800-020 36-105 kg 3/4 UNF 97,00 € 

800-011 55-186 kg 5/8 UNF 96,00 € 800-021 55-186 kg 3/4 UNF 97,00 € 

800-012 114-255 kg 5/8 UNF 96,00 € 800-022 114-255 kg 3/4 UNF 97,00 € 

800-014 136-309 kg 5/8 UNF 96,00 € 800-023 136-310 kg 3/4 UNF 97,00 € 

              Raskaammille moottoreille               Raskaammille moottoreille 

          Ohuempi pultti 5/8 UNF  Korkeus 63.5 mm. Pulttiväli  5 "    Vahvempi pultti. Muuten sama. 

Til. nro Painolle Pultti Ø Hinta 

  

Til. nro Painolle Pultti Ø Hinta 

800-024 36-106 kg 5/8 UNF 102,00 € 800-028 36-107 kg 3/4 UNF 106,00 € 

800-025 55-187 kg 5/8 UNF 102,00 € 800-029 55-188 kg 3/4 UNF 106,00 € 

800-026 114-256 kg 5/8 UNF 102,00 € 800-030 114-257 kg 3/4 UNF 106,00 € 

800-027 136-310 kg 5/8 UNF 102,00 € 800-031 136-311 kg 3/4 UNF 108,00 € 

Raskaammille moottoreille               Raskaammille moottoreille 

Korkeus 60,4 mm. Pulttiväli 4" 

        Til. nro Yanmar ref. Painolle Pultti Ø Hinta 

          Pultti 5/8 ja 3/4 UNF   800-070 Y 75 18-60 M16x1,5 192,00 € 

Til. nro Painolle Pultti Ø Hinta   800-071 Y 100 23-73 M16x1,5 194,00 € 

800-013 154-345 kg 5/8 UNF 123,00 €   800-072 Y 150 28-109 M16x1,5 196,00 € 

800-035 154-346 kg 3/4 UNF 137,00 €   800-073 Y 200 32-146 M16x1,5 196,00 € 

          Ohuempi pultti 5/8 UNF    Korkeus 43 mm. Pulttiväli 4"           Ohuempi pultti 5/8 UNF 

Til. nro Painolle Pultti Ø Hinta 

  

Til. nro Painolle Pultti Ø Hinta 

800-003 45-80 kg 5/8 UNF 79,00 € 800-033 86 kg 5/8 UNF 67,00 € 

800-004 73-168 kg 5/8 UNF 79,00 € 800-036 136 kg 5/8 UNF 67,00 € 

800-005 145-227 kg 5/8 UNF 79,00 €        Huom: Muovinen levy öljynsuojaksi. 

           Vahvempi pultti.  3/4 UNF 

  

 Ylälohko         2 = "Compression Mountings" 

800-015 227-545 kg 3/4 UNF 170,00 €  Keskilohko     2 = "Circular Acting Mountings" 

800-016 295-682 kg 3/4 UNF 170,00 €  Pohjalohko         1 = "Double Acting Mountings" 

800-017 400-909 kg 3/4 UNF 170,00 €     Vahvin pultti  1" UNF (Ø 25,4 mm) 

              Korkeus 85,73 mm. Pulttiväli 5,5" 800-055 227-545 kg 1" UNF 230,00 € 

   Kuvaruudun oikealla puolella pätee tällä  800-056 295-682 kg 1" UNF 230,00 € 

   tasolla samat mitat paitsi pultin vahvuus. 800-057 400-909 kg 1" UNF 230,00 € 

          Ohuempi pultti 5/8 UNF 

  

   Vahvempi pultti. Muuten sama. 

800-032 45 - 190 kg 5/8 UNF 169,00 € 800-042 73 - 305 kg 3/4 UNF 180,00 € 

800-034 73 - 305 kg 5/8 UNF 169,00 €   Paitsi pulttivahvuuden puolesta mitat ovat sa- 

              Korkeus 76  mm. Pulttiväli 4" ja 5,5"   moja moottorituille 800-032, 800-034 ja 800-042  
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R&D Marine vetolevyt          R 

Joustava vetolevy on yleensä piilossa vauhtipyörän kotelon sisällä. 

Sen tehtävä on siirtää moottorin voimaa vauhtipyörästä merivaihteen 
akselille samalla vaimentaen  moottorin vääntövärähtelyjä. Näin 
vaihteisto kestää paremmin ja melu vähänee. Oikein valittuna ja asen-
nettuna R&D joustava vetolevy kestää pitkään. Sen joustava elementti 
on tehty öljynkestävästä polyuretaanista joka ei ruostu eikä rämise. 

Oikean vetolevyn valinta: 
 
1. Valitse oikea joustoelementti laskemalla moottorin 
vääntömomentti (Nm) laskentakaavalla alla. 
Moottorin maksimiteho (hv) / maksimikierrokset (rpm) x 7123 
Esim. 150 hv / 3200 rpm x 7123 = 334 Nm 

Taulukossa (alla) oleva vääntömomentti ei saa ylittyä. 
 
2. Valitse oikea hammastus ”Spline” merivaihteen 
mukaan, taulukko oikealla ja koodit sivun vasemmassa 
alareunassa.  
 
3. Valitse sopiva kiinnityspelti vauhtipyörään kiinnitet-
täväksi., taulukko seuraavalla sivulla (17).  
 
Joustoelementin maksimi vääntömomentti (Nm) 

Yleisimmät Spline (uritettu napa) koodit: 
 
10T DIN 5464 = koodi 22, 23, 43, 72 
26T 20/40 DP = koodi 2, 3, 4, 5, 9, 42, 71 
17T 16/32 DP = koodi 18, 19, 20, 31, 46, 49, 52, 73 
1" x 10 SAE = koodi 13, 14, 15, 45, 74 
1 1/8" x 10 SAE = koodi 16, 17 
20T 30PA 24/48 DP = koodi 65, 66, 75 
SAE 1 1/2 x 10T = koodi 10, 11 
1 5/8" x 10 = koodi 27, 28 
22T PA 30 = koodi 1 
17T 24/48 DP = koodi 12, 32, 41, 44 
32T 16/32 DP = koodi 26, 40 

Merivaihteiden sisäänmenevän akselin hammastus. 
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R  Valintataulukko jatkuu                          R&D Marine vetolevyt 

  Vetolevyjen luettelo alkoi  edellisellä R&D vetolevy-yhdistelmien hinnat HINTA 

  sivulla. Tämä hinnasto koskee kaikkia.   Esimerkki: Napa 2 +  Elementti B + Pelti 4 = Tilauskoodi  2B4. Sis Alv 

   Uritettu napa  Joustava elementti  Kiinnityspelti € / kpl 

   1,  2,  12,  13,  22, 66, 77  A,  B, W  4 154,00 

   1,  2,  12,  13,  22, 66, 77  A,  B, W  8, 37, 43, 60, 91 194,00 

   1,  2,  12,  13,  22, 66, 77  AA  4 194,00 

   1,  2,  12,  13,  22, 66, 77  AA  8, 37, 43, 60, 91 245,00 

   3,  14, 23  D,  E,  G  4 286,00 

   3,  5, 14, 16, 18, 23, 32  D,  E,  G  1,  2,  3,  5,  17, 25, 35, 36, 40 296,00 

   3,  5, 14, 16, 18, 23, 32  L,  M  1,  2,  3,  5,  17, 25, 35, 36, 40 306,00 

   4,  9, 11, 21, 26, 31, 54  K, P, R, U, V, Y   1,  2,  3,  5,  17, 25, 35, 36, 40 338,00 

   11, 21  S  14, 15 488,00 

   6,  8, 10,  17,  19  H, N  6, 13 265,00 

   7,  15,  20, 41  F, J ,AJ  7 272,00 

   42, 43, 44, 45, 46, 65  AC, AG  8, 37, 43, 60, 91 327,00 

   48, 49, 57  AD  1, 2, 3, 5, 17, 25, 102 389,00 

   50, 51, 52  AE  101, 104 489,00 

   28, 70  N  6, 13 687,00 

   26,  27  P,  S  14, 15, 52 687,00 

   40  Z  78 1378,00 

   54  S  14 689,00 

   55  Z  78 689,00 

   29  B  4 412,00 

   29  B  8 425,00 

   55 AH  78 969,00 

              71, 72, 73, 74, 75, 76, 78 AL 145 338,00 

Silmukkamallinen R&D  

joustava vetolevy  3M2   

Uritettu napa 3.  

Joustoelementti M  

Kiinnityspelti 2 

Vasaramallinen R&D 

31R5 joustava vetolevy.  

Uritettu napa 31. 

Joustoelementti R. 

Kiinnityspelti 5 

R&D kaksivaiheinen jous- 

tava vetolevy 42AC111 

Uritettu napa 42 

Kaksivaihe-elementti AC 

Erikois kiinnityspelti 111 

Vetolevyn kiinnityspellin (Back Plate) mitat alla: 
O/D = Kiinnityspellin ulkohalkaisija 
Flywheel fixing = Vauhtipyörän kiinnityspulttien lukumäärä ja pulttireijän koko sekä pulttikehä 
Alla listattuna yleisimmät kiinnityspellit, pyydettäessä löytyy myös muita mittoja. 
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Bruntons Sigmadrive nivelkytkimet        S 

Sigmadrive mahdollistaa joustavamman moottori asennuksen ja 
vaimentaa tehokkaasti värinää ja melua moottorista ja akselistosta. 
Sigmadriven ansiosta ei tarvita erillistä painelaakeria. Saatavana 
eri kokoja väännöstä riippuen 250Nm jopa 6000Nm asti 

SigmaDrive on innovatiivinen nivelkytkin mikä vähentää oleellisesti potkuriakseliston melua ja tärinää. 
SigmaDrivessa on patentoitu homokineettinen nivel, joka ottaa vastaan aksiaalivoimat ja sallii silti jopa  
6 asteen murroksen akselin linjauksessa. 
 
SigmaDrive asennetaan merikytkimen ulostulolaippaan. Potkuriakseli voi olla suora tai kartiolla (1:10) 
jolloin akseli kiinnitetään päästä pultilla nivelkytkimeen. Nivelkytkin ottaa vastaan kaikki potkurista tu-
levaa työntövoimaa joten 
erillistä painelaakeria ei tarvita.  

D - Sigma korvaa kardaani-
akselin esim. vesisuihkulaitteissa ja Pod Drive propulsiovetolaitteissa.  

STS Sigma Thrust System (Painelaakerilla) 

Suora akseli Hinta 

SD55 656€ 

SD100 1 100€ 

SD150 1 810€ 

SD300 3 325€ 

Kartio 1:10   

SD45 1 100€ 

SD85 1 348€ 

SD145 2 440€ 

SD250 3 692€ 

SD400 4 865€ 

D-Sigma Akseli Hinta 

DS500 35mm 2 930€ 

DS1500 45mm 4 890€ 

DS4000 50mm 7 638€ 

STS Akseli Hinta 

STS1500 40mm 
50mm 

6 500€ 

STS3000 50mm 
70mm 
2” 

11 800€ 

STS6000 70mm 
90mm 

18 360€ 

Malli  Akseli-
mitat 

SD45 25mm 

  30mm 

  35mm 
    

SD55 20mm 

  25mm 

  30mm 

  35mm 

  1” 

  1”1/4 

  1”1/2 
    

SD85 35mm 

  40mm 
    

SD100 30mm 

  35mm 

  40mm 

  45mm 

  1”1/2 

  1”3/4 
    

SD145 40mm 

  45mm 

  50mm 

  1”1/2 

  1”3/4 

  2” 
    

SD150 40mm 

  45mm 

  50mm 

  1”3/4 

  2” 
    

SD250 45mm 

  50mm 

  1”3/4 

  2” 
    

SD300 45mm 

  50mm 

  70mm 

  2” 

  2”1/2 
    

SD400 50mm 

  70mm 

  2” 

  2”1/2 
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S                       Bruntons Sigmadrive nivelkytkimet 

Sigmadrive mahdollistaa jopa 6 asteen 
kulman liikkeen. 
Saatavana myös kartio kiinnityksellä. 

Tuuma sekä millimetri kokoja. 

Taulukko jonka avulla valitset oikean Sigmadrive mallin. 
MAX Vääntö =(Hv/RPM) x 7123 x välitys suhde (Ratio). 

 

SD 45 Max vääntö 450Nm 
SD 55 Max vääntö 550Nm  
SD 85 Max vääntö 850Nm  
SD 100 Max vääntö 1000 Nm 
SD 150 Max vääntö 1500 Nm 
SD 300 Max vääntö 3000 Nm 
SD 400 Max vääntö 4000 Nm 
SD 600 Max vääntö 6000Nm 

        Sigmadrive nivelkytkin 

 Lyhyt rakenne 

 Helppo asentaa 

 Saatavana myös kartioliitokselle 

 Ei vaadi ylläpitoa 

 Vähentää värinää ja melua 
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BPM tehtaan ilmoittamia lisätietoja. 
 

- Tarvittaessa on saatavana muitakin vaihtoehtoisia välityksiä, yllämainittujen lisäksi. 
- Kaksoisasennuksia varten tehdään symmetrisesti vastakkain pyöriviä V-vaihteita. 
- Öljysuositus: SAE 90 EP, MIL-L 2105 D, A.P.I GL-5 (I.P Pontiax HD 80W/90) 
- Kaikkia BPM V-vaihteita käytetään niin diesel- kuin bensiinimottoreiden kanssa.  

Sivu 20  

BPM V-vaihteet (kulmavaihteet)        I 

BPM kulmavaihteet valmistetaan Italiassa korkealla ammattitaidoilla. Vaihteiden salaisuus on hyvä 

tuotekehitys, innovatiivinen ajattelu ja luotettavuus, tämän takia näitä kutsutaan ammattipiireissä usein 
V-vaihteiden ”Ferrariksi”. BPM V-vaihteita käytetään usein ammattiveneissä missä akseliveto on luo-
tettavuuden kannalta välttämätön, mutta myös huviveneissä kun vaaditaan alla mainitut edut. 
 
Yleisesti tunnetut edut: 
 
 Moottori(t) voidaan asentaa veneen takaosaan. Parempi tilojen käyttö. 
 Joustavampi moottorin asennus nivelakselilla. Vähemmän värähtelyjä ja melua. 
 Aksialipaine ei kuormita moottoria. Vähemmän värähtelyjä ja melua. 
 Kestävä rakenne. Luotettava ja varmatoiminen ratkaisu 

Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja ja muita tietoja ilman edelläkäypää ilmoitusta 

Tekniset erittelyt ja hinnat. 
    Suurin      Öljy- Hinta vapaasti tehtaalla 

  Malli   vääntöm. Paino Välitykset määrä ALV 0% ALV 24% 

 V.D 65     640/490 Nm 31 kg 1,04:1 - 1,47:1 - 1,94:1 0,9 litr. 2 240,00 2 777,60 

  V.D.B     1230 Nm 59 kg 1,03:1 - 1,46:1 - 1,85:1 2,0 litr. 3 780,00 4 687,20 

  V.D 180     1770 Nm 81 kg 1,03:1 - 1,52:1 - 1,91:1 3,0 litr. 5 360,00 6 646,40 

  V.D 180 P         5 650,00 7 006,00 

  V.D 280     2750 Nm 119 kg 1,03:1 - 1,50:1 - 1,95:1 4,0 litr. 7 940,00 9 845,60 

  V.D 400     3020 Nm 191 kg 1,03:1 - 1,54:1 - 1,83:1 8,0 litr. 11 430,00 14 173,20 

  V.D 500     4900 Nm 245 kg 1,02:1 - 1,48:1 - 1,96:1 13,5 litr. 14 700,00 18 228,00 
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S                 Aquadrive  nivelyksiköt 

Tuote Nr.   Tuote  
6070001   CV05 vakionopeusnivel  

6070006   CV10 vakionopeusnivel  

6070025   CV15 vakionopeusnivel  

6070040   CV21 vakionopeusnivel  

6070090   CV30 vakionopeusnivel  

6070097   CV32 vakionopeusnivel  

6070083   CV42 vakionopeusnivel  

6070150   CV48 vakionopeusnivel  

6070100   CV60 vakionopeusnivel  

       

6070019   CV10 Pitkä vakionopeusnivel  

6070035   CV15 Pitkä vakionopeusnivel  

6070049   CV21 Pitkä vakionopeusnivel  

6070095   CV30 Pitkä vakionopeusnivel  

6070098   CV32 Pitkä vakionopeusnivel  

6070087   CV42 Pitkä vakionopeusnivel  

6070156   CV48 Pitkä vakionopeusnivel  

6070108   CV60 Pitkä vakionopeusnivel  

       

6100200   B05 Painelaakeri CV05 20-30mm  

6110200   B10 Painelaakeri CV05  20-40mm  

6110300   B10 Painelaakeri CV10  20-40mm  

6110400   B10 Painelaakeri CV15  20-40mm  

6110500   B10 Painelaakeri CV21  20-40mm  

       

6120510   B20 Painelaakeri CV21  

6120611   B20 Painelaakeri CV30  

       

6130712   B30 Painelaakeri CV32  

6130812   B30 Painelaakeri CV42  

6130830A   B30 Painelaakeri CV34  

       

6039220A   HDL680 Painelaakeri CV42  

6039263   HDL690 Painelaakeri CV48  

6039212A   HDL700 Painelaakeri CV60  

       

6036100   Kiinnitystarvikkeet CV05  

6036093   Kiinnitystarvikkeet CV10  

6036094   Kiinnitystarvikkeet CV15  

6036095   Kiinnitystarvikkeet CV21  

6036096   Kiinnitystarvikkeet CV30  

6036097   Kiinnitystarvikkeet CV32  

6036098   Kiinnitystarvikkeet CV42  

6036099   Kiinnitystarvikkeet CV60  

       

6040361   Välilaippa CV10 (Adapterilaippa)  

6040362   Välilaippa CV10  

6040364A   Välilaippa CV10  

6040400A   Välilaippa CV15  

6040401A   Välilaippa CV15  

6040207   Välilaippa CV05  

6040305   Välilaippa CV05  

6040450A   Välilaippa CV21   

       

6050210  Moottori tyyny, max 60 kg/tyyny  

6050211   Moottori tyyny, max 60 kg/tyyny  

6050212   Moottori tyyny, max 60 kg/tyyny  

6050213   Moottori tyyny, max 60 kg/tyyny  

6050220   Moottori tyyny, max 200 kg/tyyny  

6050221   Moottori tyyny, max 200 kg/tyyny  

6050222   Moottori tyyny, max 200 kg/tyyny  

6050223   Moottori tyyny, max 200 kg/tyyny  

Aquadrive nivelyksiköt mahdollistaa joustavamman 
moottori asennuksen ja vaimentaa tehokkaasti värinää 
moottorista ja akselistosta. Teholuokat 5 - 1500 hv. 
Nivelyksikkö koostuu vakionopeusnivelestä, painelaake-
rista sekä merivaihteen sovituslaipasta.  
Esim. CV05 + B10 + (välilaiippa CV05) = CVB 05.10 
Vakionopeusnivelen eri pituudet tilauksesta. 

Moottorityynyt (pehmeät) 
     Sovituslaippa  
           Vakionopeusnivel 
                  Painelaakeri 

Aquadrive CVB 05.10 
esim. 45 hv/3800rpm, 
välitys 2:1, max 4000rpm 

A (Adapterilaippa) ~25mm 

Aquadrive CVB 10.10 
esim. 85hv / 3800rpm, 
välitys 2:1, max 4000rpm 

A (Adapterilaippa) ~25mm 

Aquadrive CVB 15.10 
(kuva vasemmalla) 

esim. 155hv / 3800rpm, 
välitys 2:1, max 4000rpm 

A (Adapterilaippa) ~30mm 

Aquadrive CVB 21.10 
nivelen pituus 210mm, Ø128 

esim. 235hv / 3800rpm, 
välitys 2:1, max 4000rpm 

A (Adapterilaippa) ~30mm 

Aquadrive CVB 30.20 
(kuva yllä) 
nivelen pituus 245mm, Ø148 

esim. 270hv / 3300rpm, 
välitys 2:1, max 2000rpm 

Aquadrive CVB 32.30 
nivelen pituus 300mm, Ø180 

esim. 365hv / 3000rpm, 
välitys 2:1, max 1700rpm 

 

Suuremmat mallit pyyd. 

Aquadrive moottorityynyt 
vaimentavat tehokkaasti värinät 
Mallistossa löytyy 60 - 3000 kg 
painoille eri kovuuksilla 
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Johnsson pump siipipyörät ja pumput, Racor suodattimet   J 

Johnson Pump on yksi maailman johtavista vene- ja 
ajoneuvopumppujen toimittajista. Mallistossa esim. 
Painevesijärjestelmät ja kannenpesupumput , Pilssipumput ja 
varusteet, Kiertovesipumput , Kumisiipipumput ja siipipyörät, 
Saniteetti- ja harmaavesipumput sekä venekäymälät. 

Polttoaineen tehokas suodattaminen ja veden poisto on nyky-aikaisille mootto-
reille entistäkin tarkeämpää. Parker-yhtymään kuuluva Racor on edelläkävijä 
dieselöljyn ja bensiinin suodattamisessa.  
Racor vedenerotinsuodattimet ovat Turbine- tai Spin-On  tyyppisiä suodattimia. 
Ne eroavat toisistaan rakeenteensa perusteella. Turbine suodattimissa 

vaihdettava suodatin-elementti on omassa kammiossaan suodatinrungon si-
sällä. Spin-On suodattimissa  suodatinelementti on metallikuorinen vaihdettava 
komponentti suodattimen rungon ja vedenkeräilykulhon välissä. Moottoritilaan 
asennettvan suodattimen pitää täyttää ISO10088 vaatimukset.  
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K     Reflex kaminat ja Eberspächer lämmittimet 

Eberspächer varmatoimiset lämmittimet vaativaan ammatti- tai huvikäyttöön. Monipuolisessa tuotevaliko-
imassamme on useita vaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin. Valikomassa löytyy myös erilaisia pumppuja, 
saniteettivarusteita, lämminvesivaraajia, suodattimia sekä kenno- ja öljylämmittimiä joita voidaan käyttää 
niin veneissä kuin muissakin käyttökohteissa.  

Reflex kaminat, sähkötön vaihtoehto tehokkaaseen 
lämmitykseen. Refleks on valmistanut öljykaminoita 
yli 50 vuoden ajan ja ne ovat tunnetusti luotettavia 
ja varmatoimisia lämmönlehteitä. Refleks kaminat 
ovat sopivia kalastusaluksiin, purje- ja moottorivenei-
siin, sotilaskäyttöön, matkailuvaunu-, työmaaparakki 
ja mökkikäyttöön. Siis kaikkialle missä kodinomaista 
lämpöä kaivataan.  

Hinnat alk. 1339,80 € (10-66M) 

Reflex 66MK, 1608,000 € (10-66MK) 

 
Ilmalämmittimet 
D2 teho 850 - 2200W 
D4 teho 900 - 4000W 
D5 teho 1,6 - 5,5kW 
D8 LC teho 3,5 - 8kW 
 
Vesilämmittimet 
Useita malleja esim. 
Hydronic 4 ...... L35 
Tehot 2,4 - 35kW  

Kuvassa malli 66MK. 
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Järna vesilukkoäänenvaimentimet ja läpiviennit     J 

Järna ruostumattomat vesilukkoäänenvaimentimet ovat tehokkaat ja kestävät merikäyttöön tarkoitetut 

äänenvaimentimet. Valikoima kattaa pakokaasuletkut halkaisijaltaan 40 - 204 mm.   
 
 Tehokas äänenvaimmennus antaa miellyttävämmän moottorilla ajon 
 Pieni pakokaasuvastus ja hyvä vedennostokyky 
 Kestävä rakenne ja helppo avata ja huoltaa tarvittaessa 
 Letku ja äänenvaimennin ovat riippuvaisia vesijäähdytyksestä. 

Kulmattu poisto 45°     Suorat ja kulmatut läpiviennit. Suora tulo ja suora poisto. 

                                    

                        

                        

                        

                        

                        

                                    

   Järna "Malli 20-2" kulmatut äänen-  Järna "Malli 70" kulmatut ja suorat pako-    Järna "Malli 20-3" suorat äänen- 

  vaimentimet. Katso mittapiirros alla.   kaasuläpiviennit. Katso piirrokset alla.   vaimentimet. Katso mittapiirros alla. 

Malli Ulkomitat mm Hinta Malli   Ulkomitat mm Hinta Hinta Malli Ulkomitat mm Hinta 

 Tilausnro. A B C D Sis. ALV:n Til. nr A B C Suora Kulm.  Tilausnro. A B C D Sis. ALV:n 

20-2-40-200 40 160 200 320 182,00 € 70 - 40 - - - ¹) ¹) 20-3-40-200 40 160 200 310 182,00 € 

20-2-45-200 45 160 200 320 184,00 € 70 - 45 45 94 76 78,00 € 86,00 € 20-3-45-200 45 160 200 310 184,00 € 

20-2-51-200 51 160 200 330 196,00 € 70 - 51 51 110 84 82,00 € 89,00 € 20-3-51-200 51 160 320 410 196,00 € 

20-2-51-300 51 160 300 430 212,00 € 70 - 63 63 113 96 85,00 € 94,00 € 20-3-51-300 51 160 300 420 212,00 € 

20-2-63-300 63 160 300 470 252,00 € 70 - 76 76 127 110 87,00 € 102,00 € 20-3-63-300 63 160 300 420 252,00 € 

20-2-76-400 76 160 400 590 289,00 € 70 - 90 89 140 122 99,00 € 119,00 € 20-3-76-400 76 160 400 560 289,00 € 

20-2-90-450 89 215 450 660 438,00 € 70-100 100 155 138 114,00 € 129,00 € 20-3-90-450 89 215 450 640 438,00 € 

20-2-100-500 100 215 500 710 540,00 € 70-127 127 185 167 150,00 € 168,00 € 20-3-100-500 100 215 500 680 540,00 € 

20-2-127-550 125 265 550 820 688,00 € 70-153 153 215 165 194,00 € 216,00 € 20-3-127-550 125 265 550 750 688,00 € 

      70-204 204 270 249 296,00 € 322,00 € 20-3-153-550 153 265 550 800 832,00 € 

Huomautus.  ¹) Saatavana eri tarjouksen perusteella. Huomautus. 

 20-2-51 on saatavana kahtena eri  Nämä läpiviennit on poistettu valmistus-   20-3-51 on saatavana kahtena eri 

 versiona.  C = 200 tai 300 mm.  ohjelmasta vähäisen kysynnän takia.  versiona.  C = 200 tai 300 mm. 

Malli 20-2 - suora tulo ja 45° kulmattu poisto 

Malli 20-3 - suorilla tulo- ja poistoliittimillä Malli 70 - 45 ° kulmatut läpiviennit 

Malli 70 - suorat läpiviennit 
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V            VETUS Keulapotkurit 

 Mallit   12 V / 24 V 
BOW2512D BOW3512D BOW5512D BOW6012D BOW7512D BOW9512D BOW12512D   

    BOW5524D BOW6024D BOW7524D BOW9524D BOW12524D BOW16024D 

 Hinta (sis. 24% Alv) 1 019,00   1 099,00   1 749,00   1 869,00   2 149,00   3 099,00   3 599,00   4 599,00   

 Työntövoima N (kgf) 250 (25) 350 (35) 
550 (55) -12V 650 (65) -12V 800 (80) -12V 950 (95) -12V 1250 (125) -12V 

1600 (160) 
600 (60) -24V 700 (70) -24V 850 (85) -24V 1050 (105) -24V 1400 (140) -24V 

 Teho kW (hv) 1,5 (2) 1,5 (2) 3 (4) 3 (4) 4,4 (6) 5,7 (8) 5,7 (8) 7 (9,5) 

 Tunnelin 
110 125 150 185 185 185 250 250 

 sisähalkaisija (mm) 

 Paino kg 12 20 20 22 26 30 37 37 

 Virta (A) 12/24V 200 205 350/200 280/140 500/280 610/320 800/450 540 

 Sulake (A) hidas 125 160 250/125 200/100 355/200 425/200 500/300 355 

 Akkutarve Ah 12V 1 x 55 - 70 1 x 55 - 110 1 x 110 - 200 1 x 110 - 150 1 x 120 - 225 1 x 200 - 2 x 150 1 x 225 - 2 x 200   

 Akkutarve Ah 24V     2 x 55 - 70 2 x 55 - 70 2 x 110 - 150 2 x 110 - 165 2 x 110 - 2 x 165 2 x165 - 4 x165 

 Varapotkuri (SET0086-90) 82,00   96,00   96,00   127,00   127,00   127,00 216,00 216,00 

 Varasinkki  SET0148 SET0149 SET0149 SET0150 SET0150 SET0150 SET0151 SET0151 

  (SET0148-0153) 24,95   26,95   26,95   28,95   28,95     28,95 31,95   31,95   

VETUS keula- ja peräpotkurit ovat maailman hiljaisimpia 
 
• Yksi potkuri: vähemmän veden virtauksesta 
    johtuvia häiriöitä. 
• Ainutlaatuinen potkurimalli takaa alhaisen 

    melutason. 
• Kartiohammaspyörät kaarevahampaisella 
    koneistuksella on hiljaisempi. 
• Joustava akselin ja kulmavaihteiston kiinnitys. 
• Virtaviivainen kulmavaihteisto. 
• Synteettinen ja korroosiovapaa potkuri on 
    erittäin kestävä. 
• Yhtäläinen työntövoima molempiin suuntiin. 
• Tehokas ja helppokäyttöinen. 
• Asennus käy helposti selkeiden ja kattavien 
    asennus- ja käyttöohjeiden avulla. 

Ohjauspaneelit ja asennustarvikkeet Vetus keulapotkurit 

BOW4512D 
45 Kgf, 12 V, Ø 125 mm 

Hinta 1 399,00 € 

BOW PRO ja RIMDRIVE keulapotkurit. 
Uuden sukupolven keula- ja peräpotkurit 
18 - 60 jalkaisille veneille. 
Portaaton työntövoima joystickohjaimilla. 
Rajoittamaton käyttöaika. 
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VETUS hydrauliohjaus laitteet         V 

Huippuluokan VETUS-hydrauliohjauslaitteissa on sovellettu uusinta tekniikkaa ja 

huomioitu pienimmätkin yksityiskohdat. Kaikille VETUS-hydraulisohjausjärjestelmän 
osille on asetettu tiukimmat laatuvaatimukset minkä ansiosta ne ovat pitkä-ikäisiä, 
korroosiokestäviä ja ehdottoman toimintavarmoja. HTP-hydrauliohjauspumput 
saatavissa harmaan valkoisina (RAL9002) sekä mustina (RAL9005). 
 

• Pumpuissa valmiina helmiliitännät ja myös kolmas liitäntä johon voidaan liittää 
tasausletku toiseen ohjauspumppuun. 
• Pumppujen mukana toimitetaan kaksi täyttökorkkia, ilmausaukolla ja ilman 
• ”R”-malleissa on integroidut takaiskuventtiilit 
• Takaiskuventtiileissä on jatkuvatoiminen ilmaus 

• ”R”-versioissa on lisäksi ylipaineventtiili joka suojaa ohjausjärjestelmää 
• Lisävarusteena saatavana haponkestävästä teräksestä valmistettuja asennuslaippoja 
(HTPF) joiden avulla pumppu voidaan upottaa ohjauspulpettiin. 

    HTP20                

    HTP20R           
   Tuotto: 19,7 cm3 / kierr. 
   Mäntiä, kpl: 5 

   Paino 3,3 kg ja 
   takaiskuventtiilillä 4,1 kg 

   HTP30                

   HTP30R            
  Tuotto: 30,0 cm3 / kierr. 
  Mäntiä, kpl: 5 

  Paino 3,3 kg ja 
  takaiskuventtiilillä 4,1 kg 

    HTP42                 

    HTP42R            
   Tuotto: 42,0 cm3 / kierr. 
   Mäntiä, kpl: 7 

   Paino 3,3 kg ja 
   takaiskuventtiilillä 4,1 kg 

Ruoripumput ilman takaiskuventtiiliä 
(esim. HTP20) 

 

Ruoripumput takaisku-ja paineentasausventtiilillä 
(esim. HTP20R) 

Ruoripumpun koodi = 
mallinumero + liitinkoko 

R = takaiskuventtiilillä 
B = (Black) musta 

Sylinterin koodi =  
mallinumero + liitinkoko 

Esim. MTC5210 

Ruoripumput 

HTP2010  

HTP2010B  

HTP2010R  

HTP2010RB  

HTP3008  

HTP3008B  

HTP3008R  

HTP3008RB  

HTP3010  

HTP3010B  

HTP3010R  

HTP3010RB  

HTP4210  

HTP4210B  

HTP4210R  

HTP4210RB  

Ohjaussylinterit, 

MTC5210  

MTC7210  

MTC12510  

MTC17510  

OBC125  

OBC150  

OBC225  

OBC275  

OBC mallit perämootto-
reille ja perävetolaitteille 

Tarvikkeet,   

HTPF, Adapteri 38mm  

HTPF2, Adapteri 78mm  

HSET10, Liitäntäsarja M10  

HSET12, Liitäntäsarja M12  

HSET20, Liitäntäsarja M20  
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Z            ZF -merivaihteet 

Malli Välitys Tehonkesto Max rpm Paino  Hinta Luistoventtiili 

  suhde  Hv/3600 rpm   kg Sis. Alv  Hinta 

 Mekaaniset merikytkimet 
  

 ZF 12 M 2,14 63 5000 13 2070,00   ei  

  2,63 54         

 ZF 15 M 1,56 73 5000 13 2595,00   ei  

  1,88 73         

 ZF 15 MA 1,88 73 5000 14 2 885,00   ei  

  2,14 63         

  2,63 54         

 ZF 25 M 1,88 107 5000 18 3 070,00   ei  

  2,27 104         

  2,74 85         

 ZF 25 MA 2,22 104 5000 18 3 070,00   ei  

  2,74 85         

 ZF30 M 2,15 123 5000 23 3 382,00 ei 

 2,70 123 5000 23   

 Hydrauliset merikytkimet  Luistoventtiili 

 ZF 25 1,97 144 5500 24 2 935,00   498,00   

  2,80 111         

 ZF 25 A 1,55 144 5500 24 2 935,00  498,00   

  2,29 116         

  2,71 111         

 ZF 45 C 1,00 246 5500 31 2 591,00 ei 

 ZF 45 A 1,26 209 5500 28 3 978,00   498,00   

  1,51 209         

  2,03 209         

  2,44 195         

 ZF 45-1 2,20-3,03 209 5500 60 4 195,00 498,00   

 ZF 45-1 3,74 209 5500 60 4 720,00 498,00   

 ZF 45 IV 1,21-1,46 246 5500 47 4 764,00 ei 

 ZF 45-1 IV 1,21-1,46 286 5500 47 4 980,00 ei 

 ZF 63 C 1,00 345 5500 32 2 806,00 ei 

 ZF 63  1,26 345 5500 46 5 356,00   498,00   

 ZF 63  1,51-1,93 345 5500 46 5 165,00   498,00   

  2,48-2,78 285         

 ZF 63 A 1,22-1,56 344 5500 44 4 676,00   498,00   

  2,04-2,52 344         

  2,68 (2,70) 301  5500  44  4 784,00 498,00   

       

 ZF 63 IV 1,29-1,99 344 5500 62 6 184,00 498,00   

 2,48 318     

 ZF 85 A 1,57-2,50 538 4500 69 7 280,00 498,00   

 ZF 85 IV 1,64-2,49 523 3500 86 9 727,00 498,00   

       

 ZF 220A 1,23-2,45 475 4500 50 6 360,00 675,00 

Vetolevyt, kiinnikkeet sekä jäähdytin ja letkusarjat myös saatavissa.  

Kysy myös PRM ja Velvet Drive merikytkimiä. Ota yhteyttä kun suunnittelet moot-

torin ja/tai kytkimen vaihtoa, niin autamme vankalla kokemuksella oikean moottori-
kytkin-potkuri  paketin suunnittelussa veneeseenne. Suoritamme myös moottoreiden 
ja kytkimien huollot ja korjaukset. 

ZF 12 M / ZF 15 M 

ZF 25 M 

ZF 25 A 

ZF 45-1 IV (V-vaihde 20°) 

ZF 63 A 

ZF 63 IV (V-vaihde 12°) 
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Potkuriakselit, vannasputket ja tarvikkeet       K 

Akselin  Potkuriakselit, pituus (mm)   /   Hinnat Euro (sis. 24% Alv) 

Koko Ø 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3500 

25mm 220,00   241,00   266,00   287,00   308,00   331,00   352,00   374,00   397,00   441,00   

30mm 260,00   293,00   324,00   358,00   387,00   416,00   447,00   480,00   514,00   574,00   

35mm 320,00   362,00   406,00   447,00   495,00   535,00   578,00   621,00   664,00   747,00   

40mm 385,00   441,00   499,00   555,00   614,00   668,00   724,00   779,00   834,00   942,00   

45mm 491,00   564,00   636,00   705,00   780,00   853,00   930,00   998,00   1 067,00   1 206,00   

50mm 580,00   672,00   755,00   851,00   942,00   1 040,00   1 138,00   1 221,00   1 304,00   1 487,00   

60 mm 761,00 886,00 1017,00 1144,00 1277,00 1402,00 1535,00 1660,00 1785,00 2024,00 

Potkuriakselit 25—120 mm halkaisijaan asti, määrämittaan 

tehty tilauksen mukaisesti. Myös akselit tuumamitoituksella. 
Materiaalina erittäin lujaa ja jäykkää 1.4460 (AISI 329). 
Vakioakseleiden kartio on ISO standardin mukainen 1:10 
 
Myös muut akselikartiot sekä erikoismitat tarjousten mukaan. 
Potkurimutteri ja kiila sisältyvät akselin hintaan. 

Akselikoko /
vannasputken 

ulko Ø (mm) 

Vannasputket   pituus (mm)  /  Hinnat Euro (sis. 24% Alv) Vannasputken 

tuki 

400 500 600 800 1000 1250 1500 1750 2000 Hinta 

25 / 42,4 70,00   78,00   87,00   104,00   121,00   142,00   164,00   186,00   206,00   42,00   

30 / 42,4 70,00   78,00   87,00   104,00   121,00   142,00   164,00   186,00   206,00   42,00   

35 / 48,3 80,00   91,00   100,00   120,00   139,00   163,00   188,00   212,00   236,00   49,00   

40 / 60,3 102,00   116,00   129,00   156,00   184,00   218,00   243,00   276,00   309,00   63,00   

45 / 60,3 102,00   116,00   129,00   156,00   184,00   218,00   243,00   276,00   309,00   63,00   

50 / 76,1 121,00   138,00   155,00   189,00   223,00   267,00   298,00   339,00   380,00    — 

Vannasputki (käytetään yhdessä perälaakerin kanssa) 

Vannasputki, hitsattu 

 

Hitsatun vannasputken hinta sisältää kumilaakerin, kumilaakerin pesän (L1 –pituus) sekä jatko-osan (L2 -pituus). 
Kokonaishinta saadaan laskemalla yhteen kumilaakerin pesän(L1) ja jatko-osan (L2) hinta. 
Esim. vannasputki 25 mm akselille, kokonaispituus on 900 mm: 

hinta = (L1 -pituus 300 mm) + jatko-osa (L2 -pituus 600 mm) = 458,00 € + 65,00 € = 523,00 €. 

Akselin Kumilaakerin pesä (L1) Jatko-osa pituus (L2) mm ja hinta 

halk.mm putkikoko mm pituus mm Hinta  400 600 800 1000 1500 

25 45/32 300 458,00   44,00   65,00   87,00   109,00   156,00   

30 50/36 320 518,00   44,00   65,00   87,00   109,00   156,00   

35 56/40 340 612,00   55,00   78,00   100,00   130,00   190,00   

40 63/50 360 705,00   70,00   108,00   136,00   173,00   260,00   

45 71/56 380 794,00   70,00   108,00   136,00   173,00   260,00   

50 80/63 400 897,00   87,00   132,00   178,00   226,00   333,00   

Akselin koko 
Joustava talipoksi 

letkulla 

Kiinteä 

talipoksi 

Joustava 

stefapoksi 

Perälaakeri sis. 

kumilaakerin 

25mm 237,00   237,00   239,00   320,00   

30mm 259,00   259,00   259,00   374,00   

35mm 300,00   300,00   300,00   447,00   

40mm 329,00   341,00   329,00   559,00   

45mm 386,00   398,00     624,00   

50mm 466,00       1 128,00   

60mm 537,00       1 296,00   

Myös akselit tuumamitoituksella 

Joustava talipoksi 
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T             Potkuriakselistotarvikkeet 

Potkuriakselin kiilat 

 Koodi  Nimike Hinta 

 POL42  Letkusarja tiivistyspoksiin 42 mm vannasputkelle 49,00 

 POL48  Letkusarja tiivistyspoksiin 48 mm vannasputkelle 56,00 

 POL60  Letkusarja tiivistyspoksiin 60 mm vannasputkelle 67,00 

 POL76  Letkusarja tiivistyspoksiin 76 mm vannasputkelle 82,00 

 AM1615  Potkuriakselin mutteri M16x1,5 (std. 25mm akselille) 20,30 

 AM2015  Potkuriakselin mutteri M20x1,5 (std. 30mm akselille) 23,50 

 AM2420  Potkuriakselin mutteri M24x2 (std. 35-40mm akselille) 35,50 

 AM2430  Potkuriakselin mutteri M24x3 (ei standardi) 35,50 

 AM3020  Potkuriakselin mutteri M30x2 (std. 45mm akselille) 53,50 

 AM3630  Potkuriakselin mutteri M36x3 (std. 50mm akselille) 89,00 

 AM4230  Potkuriakselin mutteri M42x3 (std. 60mm akselille) 129,00 

 ZM1615  Potkuriakselin mutteri sinkillä M16x1,5 (std. 25mm akselille) 35,50 

 ZM2015  Potkuriakselin mutteri sinkillä M20x1,5 (std. 30mm akselille) 39,50 

 ZM2420  Potkuriakselin mutteri sinkillä M24x2 (std. 35-40mm akselille) 53,50 

 ZM2430  Potkuriakselin mutteri sinkillä M24x3 (ei standardi) 53,50 

 ZM3020  Potkuriakselin mutteri sinkillä M30x2 (std. 45mm akselille) 80,00 

 ZM3630  Potkuriakselin mutteri sinkillä M36x3 (std. 50mm akselille) 115,00 

 ZN1615  Sinkkianodi mutterille M16x1,5 (std. 25mm akselille) 15,00 

 ZN2015  Sinkkianodi mutterille M20x1,5 (std. 30mm akselille) 15,00 

 ZN2420  Sinkkianodi mutterille M24x2 (std. 35-40mm akselille) 20,30 

 ZN2430  Sinkkianodi mutterille M24x3 (ei standardi) 20,30 

 ZN3020  Sinkkianodi mutterille M30x2 (std. 45mm akselille) 30,50 

 ZN3630  Sinkkianodi mutterille M36x3 (std. 50mm akselille) 33,50 

 AMW5/8  Potkuriakselin mutteri (Withworth 5/8") 26,50 

 AMW3/4  Potkuriakselin mutteri (Withworth 3/4") 29,50 

 AMW7/8  Potkuriakselin mutteri (Withworth 7/8") 36,50 

 AMW1  Potkuriakselin mutteri (Withworth 1") 40,50 

 ZNW5/8  Potkuriakselin mutteri sinkillä (Withworth 5/8") 40,50 

 ZMW3/4  Potkuriakselin mutteri sinkillä (Withworth 3/4") 45,50 

 ZMW7/8  Potkuriakselin mutteri sinkillä (Withworth 7/8") 53,50 

 ZMW1  Potkuriakselin mutteri sinkillä (Withworth 1") 61,50 

 ZMUNC5/8  Potkuriakselin mutteri sinkillä, ISO Unified vakiokier. 40,50 

 ZMUNC3/4  Potkuriakselin mutteri sinkillä, ISO Unified vakiokier. 45,50 

 ZMUNC7/8  Potkuriakselin mutteri sinkillä, ISO Unified vakiokier. 54,50 

 ZMUNC1  Potkuriakselin mutteri sinkillä, ISO Unified vakiokier. 61,50 

 ZNW5/8  Sinkkianodi mutterille (Withworth 5/8") 20,00 

 ZMW3/4  Sinkkianodi mutterille (Withworth 3/4") 20,00 

 ZNW7/8  Sinkkianodi mutterille (Withworth 7/8") 22,50 

 ZNW1  Sinkkianodi mutterille (Withworth 1") 24,50 

 ZNUNC5/8  Sinkkianodi mutterille (UNC 5/8") 20,50 

 ZNUNC3/4  Sinkkianodi mutterille (UNC 3/4") 20,50 

 ZNUNC7/8  Sinkkianodi mutterille (UNC 7/8") 22,50 

 ZNUNC1  Sinkkianodi mutterille (UNC 1") 24,50 

Potkuriakselistotarvikkeet 

 Koodi  Nimike Akseli Kiilakoko (mm) Hinta 

 KI6620  Potkuriakselin kiila Ø25 6x6x40 8,90 

 KI8745  Potkuriakselin kiila Ø30 8x7x45 8,90 

 KI10863  Potkuriakselin kiila Ø35 10x8x63 10,90 

 KI12863  Potkuriakselin kiila Ø40 12x8x63 10,90 

 KI14980  Potkuriakselin kiila Ø50 14x9x80 14,90 

 KI1811100  Potkuriakselin kiila Ø60 18x11x100 18,80 

 KI6845  Potkuriakselin porraskiila 6/8 -45 6/8x7x45 28,00 

 KI81063  Potkuriakselin porraskiila 8/10 -63 8/10x8x63 28,00 

Vannasputken tuki 

Talipoksi, kiinteä asennus 

Stefapoksi, joustava asennus 
- öljyvoitelu SAE 90 
- tiivistys kolmella stefalla 

Tukilaakerit  Ø25-35mm 
(KTLA25A—TTL35A) 

Potkuriakselin mutterit ja sinkit 

Letkusarja tiivistyspoksiin 

Potkuriakselin kiila 
ja porraskiila (alla) 
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PSS -potkuriakselitiivisteet ja kumilaakerit       T 

   PSS -potkuriakselitiiviste 

Koodi akseli  Ø Vannasputki  Ø Hinta 

02-22M-112 22 38 - 41 345,00 

02-22M-114 22 32 - 35 345,00 

02-22M-134 22 45 - 48 345,00 

02-25M-112  25 38 - 42 359,00 

02-25M-134  25 45 - 48 359,00 

02-25M-200  25 50 359,00 

02-30M-112  30 38 - 42 359,00 

02-30M-134  30 45 - 48 359,00 

02-30M-200  30 50 - 54 359,00 

02-30M-212  30 57 - 60 359,00 

02-35M-134  35 45 - 48 455,00 

02-35M-200  35 50 455,00 

02-35M-214  35 57 - 60 455,00 

02-40M-200  40 50 593,00 

02-40M-214  40 57 - 60 593,00 

02-40M-212  40 64 - 67 593,00 

02-45M-214  45 57 - 60 656,00 

02-45M-212  45 64 - 67 656,00 

02-45M-234  45 50 - 73 656,00 

02-50M-212  50 64 - 67 786,00 

02-50M-234  50 70 - 73 786,00 

02-50M-300  50 76 786,00 

02-60M-314  60 83 - 86 889,00 

02-60M-312  60 89 - 92 889,00 

02-60M-334  60 95 - 98 889,00 

PSS -tiivisteet eivät kuluta akselia, ovat huoltovapaita eivätkä vaadi jatkuvaa 

säätöä tai kiristystä. PSS -tiivisteet ovat täysin tiiviitä ja ne pitävät pilssin kuivana. 
Tiiviste on helppoa asentaa myös jälkikäteen vanhan akselitiivisteen tilalle. Tiivis-
teitä on saatavana Ø20 mm - 150 mm akselihalkaisijoille. Myös tuumakoot. 
Erikoiskoot ja suuret koot tehdastilauksena. Tiiviste koostuu kahdesta erillisestä 
osasta. Kiinteässä, joustavalla kumiletkulla vannasputkeen kiinnitetyssä osassa on 
kulutusta kestävä hiilikuitupinta ja potkuriakseliin on kiinnitetty akselin mukana 
pyörivä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vastakappale. Tiivisteen vas-
takkaiset osat puristuvat toisiaan vasten "haitarimaisen" kumiletkun avulla. Tiivis-
tepinta jäähdytetään vannasputkesta tulevalla vedellä. 

Akselin Ulkomitta Pituus Pronssikuoriset Phenolikuoriset 

 halk. mm mm mm koodi Hinta koodi Hinta 

25 40 100 AMB025 56,00   AMNM025 49,50   

30 45 120 AMB030 67,00   AMNM030 60,00   

35 50 140 AMB035 85,00   AMNM035 60,00   

40 55 160 AMB040 97,00   AMNM040 74,00   

45 65 180 AMB045 118,00   AMNM045 97,00   

50 70 200 AMB050 141,00   AMNM050 106,00   

55 75 220 AMB055 169,00   AMNM055 120,00   

60 80 240 AMB060 195,00   AMNM060 137,00   

70 90 280 AMB070 239,00   AMNM070 185,00   

80 100 320 AMB080 364,00   AMNM080 219,00   

90 110 360 AMB090 424,00   AMNM090 310,00   

100 125 400 AMB100 537,00   AMNM100 355,00   

120 155 480 AMB120 1 119,00   --- --- 

Kumilaakerit mm-mitoitus, vakio-koot 

Akselin Ulkomitta Pituus Pronssikuori Phenolikuori 

 halk.mm tuuma mm koodi Hinta koodi Hinta 

25 1 1/4 100 AMIB025A 54,00   --- --- 

25 1 1/2 100 AMIB025 54,00   AMINM025 49,00   

30 1 3/4 120 AMIB030 64,00   AMINM030 58,00   

35 1 7/8 140 AMIB035 72,00   AMINM035 58,00   

40 2 1/8 160 AMIB040 92,00   AMINM040 74,00   

45 2 3/8 180 AMIB045 97,00   AMINM045 95,00   

50 2 5/8 200 AMIB050 126,00   AMINM050 109,00   

55 3 220 AMIB055 162,00   AMINM060A 165,00   

60 3 240 AMIB060A 191,00   --- --- 

60 3 1/4 240 AMIB060 191,00   --- --- 

70 3 3/4 280 AMIB070 221,00   --- --- 

80 4 320 AMIB080 375,00   --- --- 

Kumilaakerit mm / tuuma -mitoitus, vakio-koot 

Myös muut Kumilaakeri -koot pyydettäessä 

Löytyy möys tuuman akseleille ja eri vannasputki mitoille. 
Suuremmat PSS tiivisteet tarjouksen mukaan 
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X / L              Raymarine, Simrad Pro series, Raaka-aineet, tarvikkeet ja huolto  

Polyesterihartsit, lasikuidut. Top-Coat maalit ym. raaka-aineet ja tarvikkeet  

Koodi  Nimike Pakkaus Hinta 
10020  Polyesteri hartsi 1 kg 13,40 

10030  Polyesteri hartsi 3 kg 32,20 

10050  Polyesteri hartsi 10 kg 78,00 

10070  Polyesteri hartsi 20 kg 120,00 

10080  Polyesteri hartsi 220 kg 875,00 

10120  Gel/Topcoat sävy 00000-28000 1 kg 19,60 

10130  Gel/Topcoat sävy 00000-28000 3 kg 49,00 

10140  Gel/Topcoat sävy 00000-28000 10 kg 112,00 

10150  Gel/Topcoat sävy 00000-28000 20 kg 204,00 

10181  Gel/Topcoat sävy 28000- (tummat sävyt) 1 kg 23,80 

10183  Gel/Topcoat sävy 28000- 3 kg 54,60 

10200  Gel/Topcoat sävy 28000- 10 kg 129,00 

10220  Gel/Topcoat sävy 28000- 20 kg 225,00 

10280  Kovetin Butanox M-50 30 ml 3,85 

10290  Kovetin Butanox M-50 100 ml 5,40 

10300  Kovetin Butanox M-50 200 ml 7,80 

10310  Kovetin Butanox M-50 500 ml 12,90 

10340  Kovetin Butanox M-50 5 kg 54,00 

10550  Asetoni 1 l 6,50 

10570  Asetoni 5 l 28,60 

10580  Asetoni 10 l 43,60 

10760  Lasikuitumatto, emul.600 g/m2 €/kg 6,45 

10770  Lasikuitumatto, emul.450 g/m2 €/kg 6,45 

10780  Lasikuitumatto, pulver 300 g/m2 €/kg 6,95 

10820  Rowing matto, emul.600 g/m2 €/kg 8,75 

Div  Divinycell H60/80, 15mm ruud. ja sileä €/m² alk. 49,80 

Tescon Marine Oy Ab  Tilaa soittamalla  019-2412 924 tai verkkokaupasta    www.tescon.fi 

Veneiden korjausprojektit, huolto sekä moottoreiden ja tarvikkeiden asennukset  

Veneiden vahinkokorjaukset, nostokapasi-
teetti 12 tonnia 
 
Veneiden kunnostus- , korjausprojektit ja 
muutostyöt sopimuksen mukaisesti 

 
Moottoreiden ja keulapotkureiden 
asennukset  
 
Voimansiirron ja ohjausjärjestelmien mitoi-
tukset ja asennukset 
 
Venetarvikkeiden asennukset ja sähkötyöt 

Raymarine on keskittynyt merielektroniikkaan. Tuot-

teissa yhdistyvät teollisuuden johtava teknologia, 
rankkoja olosuhteita kestävä mekaaninen toteutus, 
helppokäyttöiset käyttöliittymät sekä innovatiivinen 
muotoilu. Tuotteet kestävät olosuhteita, joissa moni 
muu vaihtoehto ei yksinkertaisesti toimi lainkaan. 

SIMRAD Navico valmistaa merenkulkulaitteistoja ve-

neilijöille, varustamoille sekä vene- ja laivatelakoille. 
Tuotteita ovat mm. karttaplotterit, tutkat, autopilotit, 
DGPS-laitteistot, kaikuluotaimet ja scannerit. 

Simrad Professional Series navigointilaitteet täyttävät 

ammattimerenkulussa vaadittavat normit. 

Mullistava Halo™ 
tutkauutuus 

Raymarine Quantum 2 
Langaton Doppler tutka 
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Epifanes lakat ja pinnoitteet          L 

Epifanes lakat ja pinnoitteet jotka 

tunnetaan ympäri maailmaa, katsotaan olevan 
parasta korkeakiiltoisen pinnan saavuttamiseksi 
ja antaa parasta suojaa vaativassa meriympäri-

stössä suojaen myös puuta hajottavalta UV säte-
ilyltä. Epifanes lakat parantavat ulkonäköä 
syvällä ja tasaisella kiillolla tarjoten myös pisim-
män käyttöiän verrattuna mihin tahansa myytä-
viin venelakkoihin. Monet puuveneiden ja klas-
sikkoveneiden omistajat käyttävät Epifanes 
lakkaa ja kysymällä heiltä tiedät miksi sitä 
pidetään maailman parhaana lakkana. 
 
Epifanes Yacht Enamel maali (1-komp.) 
korkea kiiltoinen, yksikomponenttinen, alkydipo-

hjainen maali, antaa pitkäaikaisen kiillonsäilyvyy-
den ja erinomaisen säänkestävyyden. Soveltuu 
lasikuitu - teräs - puu ja alumiinipinnoille sisä- ja 
ulkokäyttöön vesilinjan yläpuolella. 
 
Epifanes Polyuretaani Yacht Pinnoite (2-komp.) 
Korkea kiiltoinen, kaksikomponenttinen polyes-
teri- tyydytteinen alifaatti uretaani pinnoite. 
Naarmuuntumaton, erinomainen ulkokäyttöön 
ja säänkestävä pinnoite, helppo levittää sivelti-
mellä, telalla tai ruiskulla. 

 
Epifanes Multi Marine Primer "All-in-one-primer" 
Yksiosainen monikäyttöinen pohjamaali tarjoaa 
erinomaisen tarttuvuuden puu-, lasikuitu-, teräs-, 
RST teräs, alumiini-, galvanoitu metalli-, kupari-  
pintoihin ja useimpiin maalattuihin pintoihin. 
Multi Marine Primer antaa myös erinnomaisen 
koorrosiosuojan teräspinnoille. 
 
Muut Epifanes tuotteet: www.epifanes.com 

Lisätietoja puh. (09) 681081 
Fabian.bjorndahl@bangbonsomer.com 
Kai.leppalahti@bangbonsomer.com  

Muut tuotteet ja pakkauskoot pyydettäessä tai 
nettisivullamme osoite  alla. 

Lisätiedot ja käyttöohjeet myös 
www.tescon.fi/tuotteet/raaka-aineet/ 

 Lakat  tuotteen koko Tuote Hinta Koodi 

 Epifanes Clear Varnish 1000ml. Kirkas Lakka 42,50 CV.1 

 Epifanes Rubbed Effect Varnish 1000ml. Satiini Matta Lakka 46,70 RE.1 

 Epifanes Woodfinish Gloss 1000ml. Tiikki Lakka 50,50 WFG.1 

 Epifanes Poly-urethane Clear Gloss 750gr. 2-K PU Kirkas Lakka 69,80 PUCG.750 

 Epifanes Rapidclear 750ml. Kirkas Nopea Lakka 36,50 RCL.750 

 Epifanes Classic Mahogany Stain 500 ml. Mahonki Betsi 18,80 MS.500 

 Epifanes Teak Oil Sealer 1000ml. Tiikkiöljy 30,80 TOS.1 

 Epifanes PP Varnish Extra A+B 2000ml. 2-K pohjustuslakka 146,90 PPVE.2 

 THINNER 

 Epifanes Brushthinner PV 1000ml. 1-K Tinneri 16,50 TPVB.1 

 Epifanes P.U.Brushthinner 1000ml. 2-K Tinneri 32,20 PUTB.1 

 Epifanes Thinner for PP Varnish Extra 1000ml. PP Tinneri 34,50 PPTBS.1 

mailto:Fabian.bjorndahl@bangbonsomer.com
mailto:Kai.leppalahti@bangbonsomer.com
http://www.epifanes.com/


 

 
Sivu 33 Tescon Marine Oy Ab  Tilaa soittamalla  019-2412 924 tai verkkokaupasta    www.tescon.fi 

L                   Raaka-aineet, Epoksit 

WEST SYSTEM -epoksi on monikäyttöinen, laadukas kaksikom-
ponenttinen epoksi, jota voidaan muunnella helposti mo-
nenlaisiin laminointi, pinnoitus- ja liimauskäyttökohteisiin. Sitä 
käytetään sekä rakenteisiin että korjauksiin, joissa vaaditaan 
ylivoimaista lujuutta ja kosteudenkestävyyttä.  

Annostelu on helppoa mini-
pumppujen ansiosta. 

Eri epoksituotteiden koostumukset, raaka-
aineiden laatu ja niiden soveltuvuus merivesi- 
ja muihin ääriolosuhteisiin vaihtelevat hu-
omattavasti. On helppoa markkinoida ylei-
sepoksia veneteollisuudelle tai kehittää tuote, 
jolla on joitain suotuisia ominaisuuksia tinkien 
samalla monista muista tärkeistä teknisistä 
ominaisuuksista. Kaikkien teknisten ominaisu-
uksien tasapainottaminen monikäyttöiseksi, 
laadukkaaksi veneepoksiksi on kuitenkin hu-
omattavasti vaikeampaa. Veneenra-
kennukseen ja -korjaukseen suunnitellun 
WEST SYSTEM -epoksin takana ovat kokeneet 
epoksikehittäjät, jotka tuntevat perusteelli-
sesti nykyaikaisten komposiittirakenteiden 
vaatiman tekniikan ja kemian, sen takia WEST 
SYSTEM -epoksit toimivat myös käytännössä 
ja työn lopputulos on kestävä ja onnistunut. 

Muut tuotteet ja pakkauskoot pyydettäessä tai nettisivullamme www.tescon.fi/tuotteet/raaka-aineet/ 

Valitse kovete käyttötarkoituksen ja työhön 
sekä työskentelylämpötilaan parhaiten so-
pivan kovettumisajan mukaan 

Koodi Pakkaus Tuoteseloste 
Hinta  sis. 

Alv 24% 

WEST SYSTEM Hartsit ja kovettajat          EUR 

101   Mini Pack                                            32,25   

104 600g Junior Pack                               37,95 

105-K   105-K Glass Fibre Boat Repair Kit  49,20 

A Pack 1,2kg 105 with 205/206                           65,30 

105B 5,0kg Resin                                    159,40 

205/206B 1,0kg Hardener                             66,30 

105C 25,0kg Resin 627,40 

205/206C 5,0kg Hardener 242,25 

WEST SYSTEM  Lisäaineet ja tarvikkeet   

207A 0,29kg Hardener 37,75 

G5 Pack 0,2kg Rapid Adhesive 35,50 

SIX10 190ml Adhesive 32,70 

600-10 10 Stalic Mixer (for Six10 Adhasive) 19,90 

G/Flex 650-8 236ml G/Flex 650 Epoxy pack 40,00 

301A   Pump Set   5:1 28,85 

301B   Pump Set   5:1 29,85 

WEST SYSTEM Täyteaineet ja kuidut   

403 0,15kg Microfibres                                 13,25 

403A 0,75kg Microfibres                                       27,85 

406 0,06kg Colloidal Silica                      13,25 

407 0,15kg Low Density Filler                          22,85 

729A 10,0m 175g/m² Plain Weave Glass Cloth 25mm wide 12,70 

730A 10,0m 175g/m² Plain Weave Glass Cloth 50mm wide 14,90 

730B 50,0m 175g/m² Plain Weave Glass Cloth Roll  50mm wide 38,55 

http://www.westsystem.com/
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Meridieselmoottorit ja aggregaatit        Y 

S-Drive vetolaitteella 
löytyy useita malleja. 

Pyydä tarjousta. 

Lombardini Marinen sarja poikkeuksellisen keveitä ja kompakteja moottoreita takaavat luotettavuuden kaikissa 

veneilyolosuhteissa. Kaikki mallit ovat asennusvalmiita, makeavesijäähdytyksellä varustettuja meridieselmoottoreita. 
Vakiovarusteena mm. 12 V sähkö- järjestelmä ja 120 A laturi (mallissa LDW502M 40 A laturi) sähköinen pysäytin, 
öljyntyhjennyspumppu (ei LDW502M), kumityynyt, mittaristo ja johtosarja sekä työkalut.  
FOCS mallit 11-35hv, CHD mallit 50-61hv, KDI 41-74hv 

 Lisätietoa löytyy: www.lombardini.fi  

Monta syytä valita VETUS meridieselmoottori 
• Kolmen vuoden takuu ja maailmanlaajuinen huolto- ja varaosapalveluverkosto. 
• Yli 40 vuoden kokemus luotettavista ja kestävistä meridieseleistä. 
• Erittäin hiljaiset ja taloudelliset moottorit ovat käyttäjäystävällisiä. 
• Helppo huolettavuus huoltokohteiden sijoittelun vuoksi 
• Kaikissa moottoreissa on polttoainejärjestelmän automaatti-ilmaus 
• Kaikissa moottoreissamme on vakiona pakokaasun lämpötilavaroitin 
• Kaikki VETUS meridieselit täyttävät Eurooppalaiset RCD 2 päästövaatimukset 
    Nyt uusi mallisarja saatavissa,   
    M - sarja 12hv, 16hv, 27hv, 33hv, 42hv, 52hv 

     H - sarja,  63,5hv  (80,3hv *RCD 1)  

     F - sarja,  145hv, 175hv, 190hv 

    D - sarja,  122hv, 140hv, 170hv, 210hv 

Lisätietoa: www.vetus.fi 

VD6.210  210hv/2400rpm VF4.200   190hv/4100rpm M2.18    16hv/3600rpm 

Kompaktit VETUS GX aggregaatit ovat sekä 
luotettavia että helppokäyttöisiä. Ne ovat myös 
poikkeuksellisen hiljaisia innovatiivisten VETUS 
M-Line -moottoreiden ansiosta. GX-generaattori
-valikoimassa käytetyt generaattorit on suunni-

teltu erityisesti merenkulun sovelluksiin. Korke-
alaatuinen suunnittelu-, eristys- ja viimeistely-
standardi takaa pitkän ja luotettavan käyttöiän.  

Vetus Aggregaattien toimitukseen kuuluu asennusosat, 
äänenvaimentimet, läpiviennit ja letkut. 

http://www.vetus.com/
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           Meridieselmoottorit ja aggregaatit  

Yanmar on rakentanut moottoreita yli 100 vuotta ja kehittänyt erittäin 

laadukkaita ja luotettavia merimoottoreita. Mallisto kattaa 
9 hv—900 hv moottoritehot niin moottori– kuin purjeveneille.  
Moottoreita käytetään sekä huvi– että ammattikäytössä. 
Huolto- ja varaosat suoraan varastostamme tai nopealla 

toimitusajalla tilattaessa. 
 
UUTUUS! Yanmar 4LV-sarja on 4-tahtinen, nelisylinterinen, vesijäähdytetty 

dieselmoottori. 

 Suunniteltu erityisesti yli 50 jalan purjeveneisiin, moottoriveneisiin ja 

kevyisiin kaupallisiin aluksiin 

 Tehokas alhaisen vääntömomentin suorituskyky, joka tuottaa erinomai-

sen kiihtyvyyden 

 Ylittää EPA Tier 3 ja RCD Stage 2 -määräykset 

 Savu, haju ja melu ovat huomattavan vähäisiä 

 Suora liitäntä plug & play -integroinnille 

   
Työkäyttöön tarkoitettujen Yanmar Commercial High Speed dieselmootto-

rien mallisto kattaa teholuokat 12 hv (8,8 kW)  -  911 hv (670 kW). 
Myös laaja valikoima IACS sertifikaatteja on tarjolla kaikkiin käyttökohteisiin. 
     
Lisätietoa löytyy: www.yanmar.fi 

8LV-SARJA (320-370hv) 

Ota yhteyttä kun suunnittelet moottorin 
vaihtoa, niin autamme vankalla ko-
kemuksella oikean moottori-kytkin paketin 
suunnittelussa veneeseenne 

Cummins merimoottorit tarjoavat luotettavuutta, suorituskykyä ja turvallisuutta 

merenkulun ammattilaisille ja vaativille vapaa-ajan veneilijöille. Moottorit ovat suun-
niteltu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin ja vaatimuksiin, joita raskas työkäyttö 
edellyttää. Mallistosta löytyy myös vapaa-ajan veneisiin moottoreita, jotka sopivat 

niin hidas- kuin nopeakulkuisten veneiden voimanlähteiksi.  

Cummins moottorit ovat vaihtoehto jotka tarjoavat suorituskykyä ja luotettavuutta 
hintaan, joka on yksinkertaisesti vertaansa vailla. Valikoimaan kuuluvat vaativaan 
käyttöön soveltuvat propulsiomoottorit, hätä- ja apugeneraattorit sekä 

muut merimoottorit aina huviveneiden tarpeista suurempiin kaupallisiin 
aluksiin, rannikkovartioston, matkustaja-alusten ja puolustuskäyttöön 

tarkoitettujen alusten tarpeisiin. 

1GM10 9 hv   
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