o Flexofold ja Max-Prop potkurit

Flexofold -taittolapapotkurit ovat laadukkaita ja viimeisteltyja potkureita jotka takaavat nautin-
nollisen ja huolettoman veneilykauden vuodesta toiseen. Potkurin lapaprofiili takaa erittain hyvan
pidon seka eteen- etta taaksepain ajossa. Purjehdittaessa virtausvastus on pieni. Napa ja lavat on

valmistettu nikkelialumiinipronssista, joka on normaalia mangaanipronssipotkurimateriaalia kes-
tavampaa. Mallistossa 2- ja 3 -lapaiset suorat akselivetoiset mallit seka Sail Drive -mallit Yanmar,
Volvo ja Lombardini S vetolaitteille. 4 -lapaiset mallit suuremille veneille, halkaisijat 20 - 27"

Flexofold taittolapapotkurit Potkuri (sis. Napa + lapasarja) Lapasarja erikseen
potkurin @ Nousu / tuumaa 2 -Iap?inen 2 -I?paipen 3 -Iapajiinen 3 -I?paipen 2-Iapaint_en 3-Iapain¢_an
tuumaa akseliveto Sail-Drive akseliveto Sail-Drive lapasarja lapasarja
13" 8", 9", 10", 11" 1 030,00 € 1320,00 € 510,00 €
14" 9" 10", 11", 12" 1 060,00 € 1 360,00 € 560,00 €
15" 9", 10", 11", 12", 13" 1 100,00 € 1395,00 € 1820,00 € 2 100,00 € 595,00 € 930,00 €
16" 10", 11", 12", 13", 14" 1 160,00 € 1460,00 € 1 875,00 € 2 165,00 € 655,00 € 1 030,00 €
17" 11", 12", 13", 14", 15" 1235,00 € 1 535,00 € 2 040,00 € 2 315,00 € 740,00 € 1 100,00 €
18" 12", 13", 14", 15", 16" 1415,00 € 1705,00 € 2 220,00 € 2 500,00 € 920,00 € 1 400,00 €
20" 13", 14", 15", 16", 17" 1910,00 € 2 250,00 € 2 565,00 € 2 840,00 € 1 075,00 € 1760,00 €
22" 14", 15", 16", 17", 18" 3 190,00 € 2 415,00 €
Varaosat Flexofold -potkureihin
Koodi Nimike hinta J ’/1 fl EXDfD I d
FLEXZINK3 Sinkki 3 -lap. potkuriin sis. kiin. ruuvin 44,00 € A‘ SBlIbDat prupellers
FLEXZINK2 Nappisinkki (pari) SD 2 -lap. napaan 24,00 €
FLEXCOVER3 Aluslevy 3 -lapaisen potkurin sinkille 50,00 €
FLEXABS3 Lapojen vaimenninlevyt (3 kpl) 43,50 €
FLEXLOCK Ruuvilukite 3 ml 7,00 €
FLEXPIN14 Lavan lukitustappi 14 mm (2-lap) 20,50 €
FLEXPIN16 Lavan lukitustappi 16 mm (3-lap) 22,50 €
FLEXSCR Lukitustappien ruuvi (hinta/ kpl) 8,50 €

Max—Prop kaantdlapapotkuri on erinomainen valinta suuriin purjeveneisiin ja moottoripursiin.
Moottorilla ajettaessa potkurin lavat kaantyvat asetettuun nousuun molempiin suuntiin.
Pujehdittaessa lavat kaantyvat virtauksen voimasta akselin suuntaisesti ja potkuri ei jarruta.
Useita eri malleja akselivedolle ja Sail-Drive vetolaitteille, halkaisijat 14 - 31”. Hinnat pyydettaessa.

Tilaa soittamalla 019-2412 924 tai verkkokaupasta  www.tescon fi
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